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I. UWAGI OGÓLNE

Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe informacje na temat u� ytkowania
modu
u o skrótowej nazwie DREW-3D (wersja 1.x-), b� d� cego jednym ze
sk
adników pakietu programów do analizy statycznej i kinematycznej oraz wy-
miarowania przestrzennych konstrukcji pr� towych, a opracowanego przez Biuro
Komputerowego Wspomagania Projektowania "CADSIS".

Instrukcja nie zawiera szczegó
owych opisów korzystania z interfejsu ekra-
nowego (przyciski, okna dialogowe, pola edycyjne, listy i td.), s
u�� cego do ste-
rowania programem oraz operowania jego poszczególnymi opcjami i funkcjami
poniewa�  zagadnienia te s�  wyja� nione w podr� cznikach i ksi�� kach po� wi� co-
nych eksploracji systemu Windows, a wi� c s�  zgodne z konwencjami jakie obo-
wi� zuj�  w u� ytkowaniu zdecydowanej wi� kszo� ci aplikacji dzia
aj� cych pod
systemem Windows.

Przy opracowaniu niniejszej instrukcji po
o� ono akcent na opis idei realiza-
cyjnej modu
u oraz wyja� nieniu kluczowych kwestii zwi� zanych z zadawaniem
danych i interpretacj�  wyników oblicze	  w ramach wymiarowania pr� tów kon-
strukcji drewnianych.

DREW-3D jest nast� pc�  znanego i ch� tnie u� ytkowanego od kilkunastu lat
modu
u RM-DREW zintegrowanego z programem RM-WIN do analizy p
askich
konstrukcji pr� towych. Do� wiadczenie w
asne uzyskane przy rozwijaniu modu
u
RM-DREW oraz liczne sugestie zg
oszone przez jego u� ytkowników  stworzy
o
podstaw�  idei realizacyjnej modu
u DREW-3D.

Przy opracowaniu modu
u do
o� ono wiele stara	 , aby zachowa
  wszystkie
walory modu
u RM-DREW, wzbogacaj� c go o aspekty wynikaj� ce ze specyfiki
konstrukcji przestrzennych. Dzi� ki temu u� ytkownicy znaj� cy ten modu
 dla p
a-
skiej wersji pakietu RM z 
atwo� ci�  przyswoj�  sobie jego now�  form�  zarówno
w zakresie interfejsu jaki i tworzenia dokumentów zw
aszcza, � e wiele opcji i
funkcji zosta
o uproszczonych.

Informacje podane w niniejszej instrukcji dotycz� :

�  przeznaczenia modu
u DREW-3D

�  podstawowych cech u� ytkowych modu
u

�  instalacji modu
u w komputerze

�  merytorycznego zakresu wymiarowania

�  zasad u� ytkowania modu
u

�  tworzenia dokumentacji zadania

�  wskazówek na temat wymiarowania
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Wi� kszo�
  informacji zawartych w niniejszej instrukcji jest dost� pna równie�
poprzez system pomocy dla programu RM-3D. Sposób korzystanie z tego sys-
temu pomocy jest typowy dla aplikacji � rodowiska Windows.

Przy opracowaniu instrukcji przyj� to za
o� enie, � e u� ytkownik posiada wy-
starczaj� c�  wiedz�  i do� wiadczenie w zakresie oblicze	  statycznych oraz pro-
jektowania konstrukcji drewnianych. Dlatego u� ywana w instrukcji terminolo-
gia, oznaczenia i poj� cia dotycz� ce tej tematyki nie s�  bli� ej wyja� niane. W
przypadku jakichkolwiek w� tpliwo� ci z tym zwi� zanych, nale� y si� gn�
  do od-
powiedniej literatury fachowej.

Modu
 DREW-3D nie jest samodzieln�  aplikacj�  systemu Windows, a wi� c
nie mo� e by
  u� ytkowany autonomicznie. Jego u� ytkowanie odbywa si�  pod
kontrol�  programu g
ównego RM-3D.

Przeznaczenie modu
u DREW-3D

Modu
 DREW-3D przeznaczony jest do wymiarowania pr� tów przestrzen-
nych konstrukcji drewnianych � ci� le wg postanowie	  i zalece	  normy PN-B-
03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,
a zakres wymiarowania jest sprecyzowany w dalszej cz�� ci instrukcji.

Modu
 DREW-3D jest zintegrowanym sk
adnikiem pakietu programów
oznaczonych skrótow�  nazw�  RM3D przeznaczonych do analizy statyczno-
kinematycznej oraz wymiarowania przestrzennych konstrukcji pr� towych o do-
wolnym schemacie statycznym.

Integralno�
  modu
u DREW-3D z programem g
ównym RM-3D polega na
tym, � e wyniki analizy statycznej i kinematycznej  - dokonywanej przez program
RM-3D - dla poszczególnych pr� tów przekazywane s�  do modu
u w celu spraw-
dzania normowych warunków stanów granicznych no� no� ci i u� ytkowania.
Oznacza to, � e modu
 DREW-3D nie mo� e by
  u� ytkowany jako program auto-
nomiczny. Ka� da zmiana danych zwi� zanych z wymiarowaniem - a maj� ca
wp
yw na prac�  statyczn�  ca
ej konstrukcji - np. zmiana przekroju rozmiaru lub
kszta
tu przekroju - powoduje warunkowe (rozstrzygane przez u� ytkownika)
wykonanie analizy statyczno-kinematycznej oraz uaktualnienie wyników obli-
cze	  dla wszystkich warunków wymiarowania pr� tów drewnianych konstrukcji.

Procesem wymiarowania w module DREW-3D obj� te s�  tylko pr� ty, przekro-
jom których przypisany zosta
 materia
 z grupy "Drewno", a przekroje te spe
niaj�
odpowiednie warunki kszta
tu, pozwalaj� ce na okre� lenie ich rodzaju wg klasyfi-
kacji normowej. W przeciwnym razie wymiarowanie pr� ta za pomoc�  modu
u
DREW-3D nie b� dzie mo� liwe. Je� li natomiast przekrój pr� ta odpowiada warun-
kom innego modu
u (innej normy) wymiarowania - b� d� cego pakietu RM3D - to
nast� pi jego automatyczne za
adowanie i wykonanie oblicze	  wg tego modu
u.

W przypadku wymiarowania grupy pr� tów o konstrukcji mieszanej, czyli
sk
adaj� cej si�  z pr� tów o ró� nych rodzajach materia
ów, u� ytkownik musi do-
kona
  wyboru modu
u, który ma by
  u� yty do wykonania analizy zwi� zanej z
wymiarowaniem.
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Podstawowe cechy u � ytkowe modu
u DREW-3D

Modu
 DREW-3D nie jest samodzielnym programem komputerowym, a wi� c
nie mo� e by
  uruchamiany bezpo� rednio w systemie Windows. Jest on 
adowany
do pami� ci komputera i uruchamiany przez program g
ówny RM-3D.

Dzia
anie modu
u polega na interakcji z programem g
ównym RM-3D co
oznacza, � e program g
ówny przekazuje wszystkie potrzebne dane (pochodz� ce
z analizy statycznej i kinematycznej) do wymiarowania pr� ta modu
owi DREW-
3D oraz interakcyjnie wykonuje obliczenia statyczne na �� danie modu
u, a wy-
nikaj� ce z dokonywanych zmian w procesie wymiarowania, maj� cych wp
yw na
prac�  statyczn�  i kinematyczn�  konstrukcji.

Do podstawowych cech u� ytkowych modu
u DREW-3D nale�� :
�  pe
na zgodno��  z wymaganiami i zaleceniami normy PN-B-03150:2000,
�  wymiarowanie pr� tów jednolitych,
�  wymiarowania pr� tów o przekrojach z
o� onych, tj. o ga
� ziach 
� czonych za

pomoc�  
� czników mechanicznych (gwo� dzie, wkr� ty, � ruby) oraz wieloga
� -
ziowych, których ga
� zie 
� czone s�  za pomoc�  przewi� zek ,

�  automatyczne okre� lanie niektórych aspektów normowych wynikaj� cych ze
stanu si
 przekrojowych w pr� cie oraz typu jego przekroju,

�  automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku no� no� ci
pr� ta dla "r� cznej" (okre� lanej przez u� ytkownika) kombinacji grup obci�� e� ,

�  automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnej kombinacji grup obci� -
� e�  z punktu widzenia okre� lonego warunku no� no� ci pr� ta, czyli okre� lanie
globalnego stopnia wykorzystania no� no� ci pr� ta na gruncie wszystkich mo� -
liwych i realnych kombinacji grup obci�� e� ,

�  wizualne sygnalizowanie przekroczenia warunków no� no� ci pr� ta,
�  
atwa lokalizacja pr� ta o najniekorzystniejszym warunku no� no� ci,
�  indywidualne i grupowe zadawanie danych wymiarowania
�  prostot�  pos
ugiwania si�  jego opcjami i funkcjami,
�  graficzn�  wizualizacj�  danych i wyników oblicze� ,
�  generowanie tabeli warunków normowych wraz z diagramem stopni wykorzy-

stania no� no� ci pr� tów konstrukcji z mo� liwo� ci�  selekcjonowania i sortowa-
nia wg wskazanego klucza,

�  ca
kowit�  swobod�  tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej dzi� ki korzy-
staniu z gotowych arkuszy, opracowanych w konwencji oblicze�  r� cznych,
automatycznie przesy
anych do zaawansowanych edytorów tekstu (WordPad,
MS Word , MS Works, StarOffice, OpenOffice).
Dzi� ki tym cechom oraz przyjaznemu interfejsowi modu
 DREW-3D jest

wyj� tkowo sprawnym i efektywnym narz� dziem warsztatu projektanta konstruk-
cji w zakresie wymiarowania pr� tów drewnianych konstrukcji przestrzennych,
zw
aszcza w przypadku, gdy geometryczna forma konstrukcji uniemo� liwia ra-
cjonalne wyodr� bnienie p
askich schematów pr� towych do analizy statyczno ki-
nematycznej oraz wymiarowania za pomoc�  narz� dzi (metod i programów) 2D.
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Instalacja modu
u w komputerze

Wszystkie potrzebne do instalacji sk
adniki pakietu s�  dostarczane na p
ycie
kompaktowej, któr�  nale� y w
o� y
  do czytnika CD (lub nagrywarki CD/DVD) i
zaczeka
  na wykonanie przez Windows funkcji "autostart". Je� li z jakiego�  po-
wodu to nie nast� pi, to nale� y bezpo� rednio z CD uruchomi
  instalator se-
tup3d.exe .

Je� li instalacja dotyczy uaktualnienia istniej� cego ju�  pakietu RM3D, to zaleca-
ne jest dokonanie wpierw deinstalacji poprzedniej (starszej) wersji tego pakietu za
pomoc�  deinstalatora uninsxxx.exe, który jest rejestrowany w systemie Windows i
umieszczany w folderze docelowym pakietu RM3D wraz z jego plikami.

Instalacja modu
u w zasobach komputera dokonywana jest przez instalator
pakietu RM3D (wraz z programem g
ównym pakietu) i nie wymaga wykonywa-
nia dodatkowych zabiegów. Jedynie w trakcie instalacji nale� y zadba
 , aby by

zaznaczony odpowiedni sk
adnik pakietu na li� cie okna instalatora.

Po pomy� lnym dokonaniu instalacji katalog docelowy pakietu powinien zawie-
ra
  plik rm_drew.dll  stanowi� cy bibliotek�  procedur i funkcji realizuj� cych
proces wymiarowania pr� tów drewnianej konstrukcji przestrzennej. Oprócz tego
do podkatalogu ARKUSZE kopiowane s�  pliki szablonów dokumentów w formacie
RTF, które s
u��  jako wzorce do tworzenia dokumentacji wymiarowania.

Poniewa�  programy pakietu RM3D s�  zabezpieczone sprz� towo przed nie-
uprawnionym kopiowaniem, to w trakcie ich instalacji w komputerze dokony-
wana jest równie�  rejestracja sterownika kluczy sprz� towych. Ta operacja polega
- mi� dzy innymi - na dokonywaniu odpowiednich wpisów do rejestru systemu
Windows, a wi� c w tym czasie musi on by
  dost� pny, czyli u� ytkownik kompu-
tera powinien mie
  uprawnienia administratora. Poniewa�  niektóre programy
antywirusowe blokuj�  dost� p do rejestru systemu, to na czas instalacji progra-
mów pakietu RM3D wskazane jest ich zamkni� cie.

Merytoryczny zakres wymiarowania

Przedmiotem procesu wymiarowania dokonywanego przy pomocy modu
u
DREW-3D jest dowolny pr� t lub grupa pr� tów przestrzennej konstrukcji drew-
nianej (wykreowanej w trybie Schemat programu RM-3D) o przekrojach jedno-
litych lub z
o� onych, o sta
ych lub liniowo zmiennych wzd
u�  osi pr� ta wymia-
rach, któremu zosta
 przypisany materia
 z grupy ”drewno”. Oznacza to, � e
przedmiotem wymiarowania mog�  by
  pr� ty o nast� puj� cych typach przekrojów:
�  przekroje sk
adane jednokszta
townikowe wszystkich typów mo� liwych do

zadeklarowania w programie RM-3D,
�  przekroje sk
adane wielokszta
townikowe zbudowane z wielu kszta
towni-

ków po
� czonych ze sob�  w sposób zapewniaj� cy ca
kowite (pe
ne) zespole-
nie,

�  przekroje z
o� one, których ga
� zie 
� czone s�  za pomoc�  
� czników mecha-
nicznych,

�  przekroje wieloga
� ziowe zadeklarowane jako "drewniane - wieloga
� ziowe”.
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W dalszej cz�� ci niniejszej instrukcji pod poj� ciem przekroju jednoga
� zio-
wego nale� y rozmie
 , oprócz przekrojów sk
adaj� cych si�  z jednego kszta
tow-
nika (tzw. sk
adane jednokszta
townikowe}, równie�  przekroje sk
adaj� ce si�  z
wielu kszta
towników podstawowych (tzw. sk
adane wielokszta
townikowe), w
których wszystkie kszta
towniki s�  ze sob�  po
� czone w sposób zapewniaj� cy
pe
ne zespolenie poszczególnych kszta
towników tak, jakby ca
y przekrój zosta

wykonany z litego drewna.

Formalnie nie ma � adnych ogranicze	  co do wzajemnej konfiguracji poszcze-
gólnych kszta
towników w przekroju, ale nale� y mie
  na uwadze fakt, � e takie
przekroje traktowane s�  w wymiarowaniu jako w pe
ni zespolone, a sposób ich
powi� zania nie jest okre� lony.

Szczegó
owy opis kreowania listy przekrojów jest zawarty w instrukcji u� yt-
kowania programu g
ównego RM-3D.
Podstaw�  wszelkich oblicze	  zwi� zanych z wymiarowaniem pr� ta s� :
�  charakterystyka przekroju pr� ta okre� lana w programie g
ównym,
�  schemat i geometria pr� ta oraz jego uwarunkowanie kinematyczne wynikaj� -

ce z jego powi� zania z innymi pr� tami konstrukcji, okre� lane w trybie Sche-
mat programu g
ównego,

�  wyniki oblicze	  statycznych dla obliczeniowych i charakterystycznych warto-
� ci obci�� e	  dostarczanych przez program g
ówny dla kombinacji aktywnych
(w
� czonych do oblicze	 ) grup obci�� e	 ,

�  wzory i wyra� enia wynikaj� ce wprost z postanowie	  i zalece	  normy PN-B-
03150:2000.

Dzia
anie modu
u DREW-3D polega na operowaniu tzw. kontekstami wymia-
rowania - w
a� ciwymi dla konkretnej sytuacji statycznej i kinematycznej pr� ta.

Ka� dy z kontekstów odnosi si�  do konkretnego punktu normy, a jego nazwa
robocza nawi� zuje do tytu
u odpowiadaj� cego mu punktowi normy.

Poni� ej wymieniono nazwy wszystkich kontekstów wymiarowania, którymi
operuje modu
 DREW-3D w procesie wymiarowania pr� tów drewnianych:
�  Przekrój
�  Os
abienie otworami
�  Podci� cia na podporach
�  D
ugo� ci wyboczeniowe
�  Stan graniczny no� no� ci, a w nim:

�  Rozci� ganie
�  � ciskanie
�  Zginanie pr� tów jednolitych
�  Zginanie pr� tów z
o� onych
�  � cinanie
�  Skr� canie
�  Przewi� zki

�  Stan graniczny u� ytkowania
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Lista kontekstów jest ustalana przez modu
 DREW-3D automatycznie i nie
wszystkie konteksty wymiarowania s�  wykazywane na tej li� cie, lecz tylko te,
które s�  merytorycznie w
a� ciwe dla wymiarowanego pr� ta, a wynikaj� ce z jego
stanu pracy statycznej, uwarunkowa	  kinematycznych, kszta
tu i charakterystyki
geometrycznej przekroju.

Wi� kszo�
  kontekstów wymiarowania jest dodatkowo opatrzona numerem
wzoru zwi� zanego z konkretnym warunkiem okre� lonym w normie oraz ewen-
tualnie litera
em kombinacji grup obci�� e	 , dla której zosta
 dany kontekst usta-
lony - przy obliczeniach dokonywanych dla obwiedni si
 przekrojowych.
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II. ZASADY U� YTKOWANIA

U� ytkowanie modu
u DREW-3D do wymiarowania pr� tów drewnianych
opiera si�  na podobnych zasadach jakie obowi� zuj�  w innych trybach dzia
ania
programu g
ównego RM-3D. Wszelkie operacje zwi� zane z procesem wymia-
rowania pr� tów konstrukcji wykonywane s�  w trybie Wymiarowanie programu
g
ównego, a wi� c dotyczy to równie�  wymiarowania pr� tów drewnianych.

Uruchomienie modu
u

Modu
 DREW-3D jest uruchamiany w trybie Wymiarowanie programu
g
ównego, a dost� pny jest wówczas, gdy mo� liwe jest wykonanie oblicze	  dla
modelu konstrukcji przestrzennej, czyli wówczas, gdy model ten jest poprawnie
wykreowany pod wzgl� dem statycznym i kinematycznym.

Po wykreowaniu modelu konstrukcji, tzn. jego geometrii, listy przekrojów i
obci�� e	 , mo� na przej�
  do wymiarowania poszczególnych pr� tów. W tym celu
nale� y wybra
  z menu g
ównego programu RM-3D opcj�  Wyniki/Wymiarowanie
lub u� y
  skrótu Wymiarowanie paska skrótów.

Rys. 1
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Je� li model konstrukcji jest poprawnie wykreowany, a analiza statyczna mo-
delu nie zosta
a wcze� niej wykonana, to program g
ówny podejmuje akcj�  wy-
konania analizy statyczno-kinematycznej.

Analiza mo� e by
  wykonywana zarówno dla aktualnej (pojedynczej) kombi-
nacji aktywnych grup obci�� e	  (czyli w
� czonych na li� cie panelu Grupy obci� -
� e� ) jak i dla tzw. obwiedni wielko� ci statycznych i kinematycznych b� d� cych
wynikiem automatycznej kombinatoryki grup obci�� e	  (patrz: instrukcja u� yt-
kowania programu g
ównego RM-3D). Zale� y to od stanu w
� cznika Obwiednie
ulokowanego na panelu Grupy obci�� e� .

Po wykonaniu analizy statyczno-kinematycznej nast� puje przej� cie w tryb
wymiarowania. Wówczas w oknie sceny (Rys. 1) wy� wietlany jest schemat kon-
strukcji (realistyczny lub kinematyczny) wraz z wykresami w
� czonych na pasku
narz� dzi wielko� ci statycznych (si
 przekrojowych) lub kinematycznych (prze-
mieszcze	 ). Je� li przed uruchomieniem trybu wymiarowania zosta
 w
� czony
w
� cznik Obwiednie, to wy� wietlane na modelu konstrukcji wykresy s�  obwied-
niami w
� czonych si
 przekrojowych.

Wymiarowanie pr� tów drewnianych przy u� yciu modu
u DREW-3D bazuje
na  wynikach analizy statyczno-kinematycznej przeprowadzonej dla obliczenio-
wych oraz charakterystycznych warto� ci obci�� e	  (warto� ci obliczeniowe - dla
wszystkich warunków stanu granicznego no� no� ci, warto� ci charakterystyczne -
dla warunków stanu granicznego u� ytkowania).  Oznacza to, � e obliczenia prze-
prowadzane s�  niezale� nie od stanu w
� czników pozycji Obliczeniowe  i Obc.
d
ugotrwa
e opcji menu Wyniki  - które s�  niedost� pne - a wykresy si
 przekrojo-
wych wy� wietlanych w oknie sceny odpowiadaj�  obci�� eniom obliczeniowym.

Oprócz standardowych funkcji paska narz� dzi - dost� pnych z poziomu okna
roboczego opcji, takich jak:

akcja w
� czania / wy
� czania widoku konstrukcji.
akcja w
� czania i gaszenia numeracji pr� tów.

 akcja w
� czania i gaszenia numeracji w� z
ów.
 akcja w
� czania i gaszenia widoku obci�� e	 .
 akcja w
� czania i gaszenia warto� ci liczbowych obci�� e	 .
 akcja w
� czania i gaszenia linii wymiarowych.

akcja kopiowania zawarto� ci okna sceny do schowka.
akcja zwi� kszania skali symboli graficznych sceny:
akcja zmniejszania skali symboli graficznych sceny:
akcja automatycznego umieszczania widoku modelu ca
ej konstrukcji lub jej
wyselekcjonowanego fragmentu w � rodku okna sceny,
akcja ukrywania i ukazywania cz�� ci modelu konstrukcji.

udost� pniane s�  przyciski zwi� zane z trybem wymiarowania, a w niej:
akcja "ukryj schemat", czyli wy� wietlanie schematu modelu konstrukcji w
stylu "draft" dla wyeksponowania wykresów si
 przekrojowych i ugi�
 .
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wy� wietlanie / gaszenie wykresu momentów skr� caj� cych
wy� wietlanie / gaszenie wykresu momentów zginaj� cych w p
aszczy� nie xz
pr� ta
wy� wietlanie / gaszenie wykresu momentów zginaj� cych w p
aszczy� nie xy
pr� ta
wy� wietlanie / gaszenie wykresu si
 poprzecznych w p
aszczy� nie xy pr� ta
wy� wietlanie / gaszenie wykresu si
 poprzecznych w p
aszczy� nie xz pr� ta
wy� wietlanie / gaszenie wykresu si
 normalnych (osiowych) pr� ta
wy� wietlanie / gaszenie wykresu ugi�
  pr� ta
wy� wietlanie / gaszenie wektorów reakcji podpór
w
� czenie / wy
� czenie opcji analizy statycznej wg teorii II-go rz� du.

Przyciski , , ,  w trybie wymiarowania nie s�  aktywne ponie-
wa�  modu
 DREW-3D autonomicznie i automatycznie zarz� dza funkcjami
zwi� zanymi z tymi przyciskami w sposób w
a� ciwy dla poszczególnych normo-
wych warunków stanów granicznych.
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Strategia wymiarowania

Proces wymiarowania pr� tów konstrukcji drewnianych sprowadza si�  do inte-
raktywnego zadawania parametrów wymiarowania i sprawdzania warunków sta-
nów granicznych tych pr� tów. Czynno�
  ta mo� e by
  dokonywana zarówno w
odniesieniu do pojedynczego (dowolnie wybranego) pr� ta jaki i odpowiednio
wyselekcjonowanej grupy pr� tów oraz dla konkretnej (pojedynczej) kombinacji
grup obci�� e	  jak i dla obwiedni si
 przekrojowych i przemieszcze	 .

W y m i a r o w a n i e  p o j e d y n c z e g o  p r� t a

Odbywa si�  w oknie w
a� ciwo� ci wymiarowania (Rys. 2), które pojawia si�
na tle okna sceny po podwójnym klikni� ciu na zamierzonym pr� cie modelu kon-
strukcji lub przez wskazanie (zaznaczenie) pr� ta i w
� czenie przycisku  paska
narz� dzi.

Otwarcie okna modu
u DREW-3D nie b� dzie mo� liwe je� li przypisany prze-
krój przydzielony do pr� ta nie spe
nia warunków normowych lub przypisany mu
materia
 jest inny ni�  "drewno". Zamiast tego zostanie wywo
any modu
 normy
w
a� ciwej dla wybranego pr� ta lub pojawi si�  odpowiedni komunikat informuj� -
cy o przyczynie niemo� liwo� ci wymiarowania pr� ta.

Rys. 2
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Elementy okna w
a� ciwo� ci wymiarowania:
Okno przekroju (ulokowane w lewej górnej cz�� ci okna w
a� ciwo� ci wymiaro-
wania) s
u�� ce do wy� wietlania skalowanego rysunku przekroju przypisanego do
wymiarowanego pr� ta.

Akcja  podwójnego klikni� cia w obszarze tego okna powoduje otwarcie okna
Przekrój (patrz: instrukcja u� ytkowania do programu RM-3D), co umo� liwia
dokonanie zamierzonej zmiany przekroju.

Nale� y przy tym mie
  na uwadze to, � e dokonane zmiany przekroju (kszta
tu,
wymiarów, materia
u) b� d�  dotyczy
y wszystkich pr� tów, którym ten przekrój
zosta
 przypisany.

Oprócz tego, po uaktywnieniu okna przekroju (klikni� ciu w jego obszarze) i
u� yciu klawisza [F9] , istnieje mo� liwo�
 :
�  zwi� kszania skali rysunku, co polega na "ogarni� ciu" prostok� tem selekcji

zamierzonego fragmentu rysunku,
�  przesuwanie rysunku przekroju w obr� bie okna za pomoc�  suwaków, które

pojawiaj�  si�  w sytuacji, gdy rysunek nie mie� ci w ca
o� ci w obszarze okna,
�  centrowanie rysunku w oknie, co polega na u� yciu kombinacji klawiszy

[Ctrl ]+[F9].

Okno schematu pr� ta (ulokowane w prawej górnej cz�� ci okna w
a� ciwo�ci wy-
miarowania) zawieraj� ce schematyczny rysunek pr� ta wraz z wykresami w
� czo-
nych wielko�ci statycznych. Okno schematu pr� ta ma podobne w
a� ciwo�ci do
okna sceny modelu konstrukcji, a wi� c ukazany w nim pr� t mo� e by
  poddany
operacjom zbli� ania, oddalania, przesuwania itd., co stwarza dost� p do wszystkich
szczegó
ów schematu. Ponadto, na osi pr� ta ukazany jest tzw. znacznik przekroju
w postaci czerwonego kr�� ka okre� laj� cy po
o� enie przekroju pr� ta, któremu od-
powiadaj�  wyznaczane przez program warunki stanów granicznych. Po
o� enie
znacznika przekroju mo� e by
  zmieniane za pomoc� :
�  operacji przeci� gania, co polega na zbli� eniu kursora myszy do znacznika,

uchwyceniu go i przeci� gni� ciu (ruchem myszki) na zamierzon�  pozycj� ,
�  przesuwaniu suwaka umieszczonego pod oknem schematu pr� ta,
�  zadania bezpo� redniej warto� ci liczbowej w polu edycyjnym x: lub x/L: okre-

� laj� cej po
o� enie znacznika na osi pr� ta.

Wymienione wy� ej polecenia nie s�  mo� liwe je� li w
 � czony jest w
� cznik Warto-
� ci ekstremalne, poniewa�  w takiej sytuacji program automatycznie okre� la po
o� e-
nia znacznika przekroju, wskazuj� c pozycje, dla których relacja wskazanego warun-
ku stanu granicznego jest najniekorzystniejsza.

Lista kontekstów wymiarowania (ulokowana w lewej dolnej cz�� ci okna w
a-
� ciwo� ci wymiarowania), której elementami s�  tytu
y kontekstów wymiarowania.
Pozycje odpowiadaj� ce poszczególnym warunkom stanów granicznych s�  z
prawej strony opatrzone liczbami (wyra� onymi w procentach) okre� laj� cymi
stopie	  wykorzystania danego warunku stanu granicznego. Operowanie list�
kontekstów wymiarowania sprowadza si�  na wskazywaniu konkretnej pozycji
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kursorem myszy, a towarzyszy temu ukazanie odpowiedniej grupy kontrolek w
oknie kontekstów wymiarowania.

W przypadku w
� czenia w
� cznika Obwiednie na panelu Grupy obci�� e� , re-
lacje dla poszczególnych kontekstów wymiarowania s�  okre� lane na podstawie
obwiedni wielko� ci przekrojowych, a do nazwy ka� dego kontekstu wymiarowa-
nia dodawany litera
 kombinacji grup obci�� e	 , dla której - odpowiadaj� ca temu
kontekstowi relacja - jest najbardziej niekorzystna.

Jednocze� nie w dolnej cz�� ci okna w
a� ciwo� ci wymiarowania pojawia si�
przycisk wype
niony litera
em kombinacji grup obci�� e	  identyczny z tym, który
jest do
� czony do nazwy wybranego (zaznaczonego) kontekstu wymiarowania na
li � cie kontekstów. U� ycie tego przycisku spowoduje automatyczne wygenero-
wanie (w
� czenie i wy
� czenie w
� czników przy grupach obci�� e	  na panelu
Grup obci�� e� ), tzw. kombinacji "r� cznej", zgodnej z w/w litera
em kombinacji
grup obci�� e	 .

Okno kontekstów wymiarowania (ulokowane w prawej dolnej cz�� ci okna w
a-
� ciwo� ci wymiarowania), w którym ukazuj�  si�  elementy sterowania (formanty)
s
u�� ce do zadawania parametrów wymiarowania oraz pola tekstowe do wy-
� wietlania wyników procesu wymiarowania. Zawarto�
  tego okna jest � ci� le po-
wi� zana z kontekstem wymiarowania wskazanym na li � cie kontekstów, a rola
poszczególnych elementów jest opisana w dalszej cz�� ci instrukcji.

Przycisk Dokument s
u� y do otwarcia okna podgl� du dokumentu (w formacie
RTF) pozwalaj� cego na zapoznanie si�  ze szczegó
ami oblicze	  (wzory, podsta-
wienia, wyniki) zwi� zanych z poszczególnymi kontekstami wymiarowania.

W
� cznik Warto� ci maksymalne pozwala na w
� czenie opcji oblicze	  z auto-
matycznym wyznaczaniem najbardziej niekorzystnych relacji dla poszczegól-
nych warunków stanów granicznych. W
� czenie tego w
� cznika powoduje, � e
program automatycznie okre� la miejsce ekstremum aktywnego kontekstu wymia-
rowania na osi pr� ta, czyli dokonuje odpowiedniego ustawienia znacznika prze-
kroju na modelu pr� ta w oknie schematu pr� ta.

W y m i a r o w a n i e  g r u p y  p r� t ó w

Odbywa si�  w oknie w
a� ciwo� ci wymiarowania zbiorczego (Rys. 3), które
pojawia si�  po w
� czenie przycisku  paska narz� dzi w sytuacji, gdy wcze� niej
dokonano selekcji grupy pr� tów modelu konstrukcji za pomoc�  operacji opisa-
nych w instrukcji u� ytkowania programu g
ównego RM-3D.

Elementy sterowania oraz pola informacyjne okna w
a� ciwo� ci wymiarowa-
nia zbiorczego s�  uj� te w dwóch zak
adkach:
Zak
adka Dane (Rys. 3) grupuje wszystkie kontrolki s
u�� ce do grupowego
okre� lania parametrów wymiarowania, a ulokowane w sekcjach kojarz� -
cych si�  z poszczególnymi kontekstami wymiarowania. Sekcje te zawieraj�
pola edycyjne, w
� czniki i prze
� czniki oraz przyciski, za pomoc�  których
mo� liwe jest bezpo� rednie zadawanie warto� ci lub stanów parametrów
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wymiarowania wyselekcjonowanej grupy pr� tów. Puste pole edycyjne lub
nieokre� lony stan w
� czników lub prze
� czników oznacza, � e wielko� ci lub
stany parametrów wymiarowania - odpowiadaj� ce tym kontrolkom - ró� ni�
si�  dla poszczególnych pr� tów grupy. W przeciwnym razie - warto�
  w da-
nym (nie pustym) polu jest jednakowa dla wszystkich wyselekcjonowanych
(zaznaczonych) pr� tów.

Rys. 3

Korzystanie z tej zak
adki polega na zadawaniu warto� ci w polach edycyjnych
oraz nadawanie zamierzonych stanów w
� czników i prze
� czników w poszcze-
gólnych sekcjach zak
adki.

Warto� ci i stany niektórych kontrolek mog�  nie mie
  wp
ywu na wyniki obli-
cze	  dla pr� tów, dla których odpowiadaj� ce im ustawienia nie maj�  znaczenia
(np. ustawianie parametrów wymiarowania zwi� zanych z 
� cznikami mecha-
nicznymi dla pr� tów o przekrojach litych).
Zak
adka Wyniki (Rys. 4) zawiera tabel� , której wiersze odpowiadaj�  poszcze-
gólnym pr� tom grupy. Poszczególne kolumny tabeli obejmuj� :
Nr - numer porz� dkowy pr� ta wy� wietlany równie�  na widoku modelu

konstrukcji,
Grupa - nazwa grupy, do której nale� y pr� t,
Przek. - nazwa przekroju przypisanego do pr� ta,
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Warunek - nazwa warunku stanu granicznego (opatrzona numerem wzoru nor-
my), który decyduje o stopniu wykorzystania cech wytrzyma
o� cio-
wych pr� ta z punktu widzenia wymaga	  normy,

Wyk. - liczba b� d� ca lew�  stron�  relacji warunku stanu granicznego, a okre-
� laj� ca stopie	  wykorzystania cech wytrzyma
o� ciowych pr� ta z
punktu widzenia decyduj� cego warunku stanu granicznego. Obok tej
kolumny - po prawej stronie - generowany jest diagram s
upkowy
oddaj� cy geometryczny obraz stanu grupy pr� tów wobec wymaga	
normy. Czerwony kolor s
upka oznacza, � e decyduj� cy warunek sta-
nu granicznego dla odpowiadaj� cego mu pr� ta jest przekroczony, a
stowarzyszona z nim liczba (po lewej stronie) jest wi� ksza od jeden.
Nale� y pami� ta
 , � e tak przedstawiony obraz wymiarowania grupy
pr� tów odpowiada aktualnej kombinacji aktywnych grup obci�� e� .
Aby uzyska
  obraz wymiarowania dla innej kombinacji obci�� e	
nale� y odpowiednio pos
u� y
  si�  panelem grup obci�� e�  lub prze
� -
czy
  tryb wymiarowania na obwiednie przez w
� czenie w
� cznika
Obwiednie na panelu Grup obci�� e� .

Obc. - litera
 kombinacji grup obci�� e	 , dla której decyduj� cy warunek sta-
nu granicznego jest najbardziej niekorzystny dla pr� ta.
Ta kolumna tabeli pojawia si�  w sytuacji, gdy wymiarowanie modelu
konstrukcji odbywa si�  na podstawie obwiedni (w
� czony w
� cznik
Obwiednie na panelu Grup obci�� e� ).

Rys. 4

Poszczególne nag
ówki tabeli stanowi�  przyciski, które s
u��  do sortowania
listy wg odpowiadaj� cego im kluczy, a konkretnie:
Nr -  wg numeru pr� ta, od najmniejszego do najwi� kszego,
Grupa -  alfabetyczne wg pierwszych liter nazw grup pr� tów,
Przek. -  wg numeru przypisanego przekroju,
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Warunek -  alfabetyczne wg pierwszych liter nazw warunków normowych,
Wyk. - wg stopnia wykorzystania pr� tów z punktu widzenia decyduj� cego

warunku stanu granicznego.
Za pomoc�  myszki (w po
� czeniu z klawiszami [Shift] i [Ctrl]) poszczególne

wiersze tabeli mog�  by
  wyselekcjonowane (pod� wietlane) w sposób typowy dla
formatów typu "lista". Daje to mo� liwo�
  zaw�� enia listy pr� tów i skupienie si�
nad nimi w procesie wymiarowania.

Podwójne klikni� cie na zamierzonej pozycji tabeli (odpowiadaj� cej konkret-
nemu pr� towi modelu konstrukcji) spowoduje otwarcie okna w
a� ciwo� ci wy-
miarowania dla pojedynczego pr� ta (patrz: wy� ej), co pozwala na skupienie si�
nad szczegó
owymi danymi i wynikami oblicze	  dla wybranego z tabeli pr� ta w
trakcie analizy przeprowadzanej dla grupy pr� tów.
Z zak
adk�  Wyniki zwi� zane s� :
W
� cznik Wska�  pr� t, którego w
� czenie sprawia, � e po ka� dym klikni� ciu na
zamierzonej pozycji tabeli model konstrukcji jest przesuwany w oknie sceny w
taki sposób, � e pr� t odpowiadaj� cy wskazanej pozycji tabeli jest umieszczany w
centrum sceny, co u
atwia lokalizacj�  tego pr� ta na widoku modelu konstrukcji.
Przycisk Dokument, którego u� ycie spowoduje wy� wietlenie okna podgl� du do-
kumentu zawieraj� cego wygenerowany przez program dokument zbiorczy dla
wybranych pr� tów. W wersji skróconej dokument zawiera tabel�  wy� wietlan�  w
zak
adce Wyniki, natomiast w wersji pe
nej - dodatkowe tabele zawieraj� ce wy-
niki oblicze	  dla wszystkich warunków normowych stanów granicznych wybra-
nej grupy pr� tów.

Rys. 5

Przycisk Konteksty, którego u� ycie spowoduje wy� wietlenie okna Wybierz kon-
teksty, (Rys. 5), pozwalaj� ce - za pomoc�  w
� czników - zaw� zi
  analiz� , zwi� -
zan�  z wymiarowaniem, do wybranych kontekstów wymiarowania. Mo� e to by

przydatne w sytuacji, gdy z jakich�  wzgl� dów okre� lony kontekst wymiarowania
mo� e by
  zignorowany.
Przycisk Wybierz, którego u� ycie spowoduje zredukowanie tabeli wyników wy-
miarowania do grupy pr� tów uprzednio zaznaczonych (pod� wietlonych). Je� li
np. wcze� niej zosta
y zaznaczone pozycje tabeli, w których decyduj� ce warunki
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stanów granicznych s�  przekroczone, a nast� pnie zosta
 u� yty przycisk Wybierz,
to tabela zostanie zredukowana do tej grupy pr� tów, co pozwala na skupienie si�
nad wymiarowaniem tych pr� tów.
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Konteksty wymiarowania

P r z e k r ó j

Rys. 6

Odniesienie: Nie zwi� zany z norm� .
Komentarz: Ten kontekst wymiarowania obejmuje wielko� ci � ci� le zwi� zane

z charakterystyk�  geometryczn�  i wytrzyma
o� ciow�  przekroju
pr� ta, przekazywan�  do modu
u DREW-3D przez program
g
ówny RM-3D.
W przypadku pr� ta o przekroju zmiennym wzd
u�  osi, wy� wie-
tlana w oknie kontekstów (Rys. 6) charakterystyka odpowiada
przekrojowi wynikaj� cemu z po
o� enia znacznika przekroju
okna schematu pr� ta.
W oznaczeniu g
ównych osi centralnych przekroju x-X, y-Y
obowi� zuje zasada, � e osi�  x-X jest zawsze o�  wi� kszego mo-
mentu bezw
adno� ci.

Zakres: Wszystkie przypadki.

Elementy
sterowania: Dla przekrojów o ga
� ziach 
� czonych bezpo� rednio za pomoc�


� czników mechanicznych w oknie kontekstów udost� pniane s�
formanty umo� liwiaj � ce okre� lenie w
a� ciwo� ci tych 
� czników,
a mianowicie:
Grupa prze
� czników gwo� dzie/wkr� ty/� ruby do okre� lenia ro-
dzaju 
� cznika,
Pola edycyjne:
a - rozstaw 
� czników wzd
u�  osi pr� ta
d - � rednica 
� cznika
l - d
ugo�
  robocza 
� cznika
W
� cznik otwory, którego w
� czenie oznacza, � e w 
� czeniu ga-

� zi pr� ta za pomoc�  gwo� dzi wykonane b� d�  uprzednio odpo-
wiednie nawiercenia w 
� czonych ga
� ziach,
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O s 
 a b i e n i a  o t w o r a m i

Rys. 7

Odniesienie: Pkt. 3.7 w powi� zaniu z pkt. 7 normy - no� no� ci z
� cz.

Komentarz: Ten kontekst wymiarowania pozwala na uwzgl� dnienie w
obliczeniach os
abie	  wymiarowanego elementu spowodowa-
nych wyci� ciami lub otworami na 
� czniki, co wynika z
konieczno� ci ich uwzgl� dniania przy wyznaczaniu charakte-
rystyki (pole, wska� ników wytrzyma
o� ci, momentów bez-
w
adno� ci) przekroju netto.
Oprócz tego, w przypadku pr� tów litych, istnieje mo� liwo�

sprawdzania napr�� e	  � cinaj� cych w miejscach os
abionych
spowodowanych podci� ciami w strefach przypodporowych.
Uwzgl� dnianie os
abie	  polega na deklarowaniu otworów o
kszta
cie prostok� tów oraz okre� laniu ich po
o� enia wzd
u�  osi
pr� ta.

Zakres: Wszystkie przypadki.

Elementy
sterowania: Tabela Os
abienia rozmieszczenia os
abie	  do okre� lenia

wymiarów oraz po
o� e	  prostopad
o� ciennych otworów
(os
abie	 ), która zawiera:
w - d
ugo�
  pojedynczego otworu wzd
u�  osi pr� ta w [cm]
b - szeroko�
  (poziomo) pojedynczego otworu w p
aszczy� nie

przekroju w [cm],
h - wysoko�
  (pionowo) pojedynczego otworu w p
aszczy� nie

przekroju w [cm],
x - wspó
rz� dna po
o� enia � rodka pojedynczego otworu

(prostopad
o� cianu) na osi pr� ta w [cm],
y - wspó
rz� dna y � rodka pojedynczego otworu w [cm],
z - wspó
rz� dna z � rodka pojedynczego otworu w [cm],
W
� cznik W osiach g
ównych, którego w
� czenie powoduje
przetransformowanie wymiarów i po
o� enia pojedynczego
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otworu  (prostopad
o� cianu) do uk
adu osi g
ównych przekroju,
a wi� c wielko� ci deklarowanych w polach edycyjnych tabeli (w,
h, b, x, y, z) b� d�  kojarzone z kierunkami osi g
ównych
przekroju.

Uwaga: Wszelkiego rodzaju korekty (dodawanie, usuwanie, zmiana
warto� ci) zwi� zane z deklarowaniem os
abie	  nale� y
dokonywa
  bezpo� rednio na odpowiednich polach liczbowych
tabeli.

P o d c i� c i a  n a  p o d p o r a c h

Rys. 8

Odniesienie: Punkt 4.1.8.2

Komentarz: Ten kontekst s
u� y do okre� lania parametrów geometrycznych
podci�
  pr� ta na jego podpartych ko	 cach.
Ma to wp
yw na sprawdzanie zarówno warunku no� no� ci pr� ta
na � cinanie jak i warunków napr�� eniowych, w których
uwzgl� dniane jest os
abienie przekroju.

Zakres: Tylko pr� ty o przekrojach prostok� tnych.

Elementy
sterowania: Okno kontekstów jest podzielone na dwie sekcje odpowiadaj� ce

ko	 com pr� ta A i B. Ka� da z sekcji zawiera:
W
� czniki
Podpora A, Podpora B s
u�� ce do zadeklarowania podci� cia

na zamierzonym ko	 cu pr� ta, a jego
w
� czenie powoduje uaktywnienie
pozosta
ych elementów sekcji,

Edycyjne pola liczbowe:
he wysoko�
  przekroju nad podpor� ,
x d
ugo�
  odcinka prostego nad podpor�
i(h-he) d
ugo�
  odcinka sko� nego,
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Prze
� czniki Kraw� d� do wybrania strony podci� cia.

Uwga: Domy� lnie stan w
� czników Podpora A/B zale� y od tego, czy do
w� z
a (A lub B) pr� ta zosta
a przypisana podpora. Je� li tak, to
w
� cznik stowarzyszony z w� z
em jest w
� czany i - w zwi� zku z
tym - nale� y zada
  parametry geometryczne podci� cia.

D 
 u g o� c i  w y b o c z e n i o w e

Rys. 9

Odniesienie: Elementy � ciskane, punkty 4.1.3 oraz 4.2.1

Komentarz: S
u� y do okre� lania wspó
czynników d
ugo� ci wyboczeniowych
pr� ta w zwi� zku z konieczno� ci�  wyznaczania smuk
o� ci pr� ta
dla wyboczenia gi� tnego.

Wspó
czynniki d
ugo� ci wyboczeniowych dla wyboczenia gi� t-
nego pr� ta w p
aszczy� nie ustroju s�  wyznaczane na podstawie
tzw. stopni podatno� ci w� z
ów na obrót oraz na przechy
 pr� ta z
uwzgl� dnieniem jego uwarunkowa	  kinematycznych (powi� za-
nia z innymi pr� tami) w modelu konstrukcji.

Mo� liwe s�  trzy sposoby okre� lania wspó
czynnika d
ugo� ci
wyboczeniowej pr� ta w obu p
aszczyznach g
ównych pr� ta:
uproszczone zgodny z klasyczn�  teori�  wyboczenia gi� tnego

pojedynczego pr� ta o podatno�ci wynikaj� cej ze
sztywno�ci obrotowej w� z
ów A i B pr� ta.
W tym przypadku wspó
czynniki podatno�ci w� -
z
ów wyznaczane s�  na podstawie rzeczywistych
sztywno�ci pr� tów bezpo� rednio 
� cz� cych z da-
nym pr� tem i na podstawie rozwi� zania zagad-
nienia Euler'a wyboczenia pr� ta. Przesuwno�

pr� ta w ustroju pr� towym, czyli jego podatno�

na obrót tzw. ci� ciwy, jest przez program okre-
� lana równie�  w sposób uproszczony. Polega na
sprawdzaniu warunków kinematycznych w w� -
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z
ach ko	 cowych pr� ta i je� li przemieszczenia
tych w� z
ów w danej p
aszczy� nie g
ównej prze-
kroju pr� ta s�  ograniczone, to pr� t traktowany jest
jako nieprzesuwny, a w przeciwnym razie - prze-
suwny. W
a�ciwo�
  ta mo� e by
  jednak okre� lo-
na bezpo� rednio przez u� ytkownika przez odpo-
wiednie okre� lenie stanu w
� cznika przesuwny
zwi� zanego z dan�  p
aszczyzn�  mo� liwego wy-
boczenia pr� ta.

wg mechaniki zgodny z klasyczn�  teori�  stateczno� ci pr� ta b� -
d� cego elementem konstrukcji.
W tym przypadku wspó
czynniki podatno� ci
w� z
ów wyznaczane s�  na podstawie rzeczywi-
stych sztywno� ci w� z
ów pr� ta w kontek� cie
ca
ej konstrukcji i na podstawie rozwi� zania za-
gadnienia stateczno� ci ogólnej. W tym przypad-
ku przesuwno�
  (wra� liwo�
  na przechy
 przy
wyboczeniu) pr� ta jest sprawdzana przez pro-
gram w sposób � cis
y - w ramach ogólnej teorii
stateczno� ci - w zwi� zku z tym u� ytkownik nie
ma wp
ywu na okre� lanie tej w
a� ciwo� ci
(w
� cznik przesuwny nie jest dost� pny).

zadane polegaj� cy na bezpo� rednim zadaniu przez u� yt-
kownika warto�ci wspó
czynnika d
ugo�ci wybo-
czeniowej mmmm oraz d
ugo�ci obliczeniowej Lo .

D
ugo�ci obliczeniowe pr� ta Lo mog�  by
  w tym
kontek�cie zmienione stosownie do rzeczywistych
warunków podparcia pr� ta i to niezale� nie w obu
kierunkach.
Dzi� ki temu mo� na np. dokona
  zmniejszenia
d
ugo�ci obliczeniowej pr� ta bior� c pod uwag�
odleg
o�
  w �wietle podpar
 , po
� cze	  lub
dodatkowych st�� e	  albo zwi� kszenia d
ugo�ci
pr� ta np. przy braku st�� e	  pasa górnego
kratownicy w kierunku prostopad
ym do p
asz-
czyzny ustroju. W tym przypadku stam w
� cznika
przesuwny nie ma znaczenia, a wi� c nie jest
dost� pny.

W polach Lw wy� wietlane s�   informacyjnie wielko� ci d
ugo� ci
wyboczeniowych pr� ta w obu p
aszczyznach.

Zakres: Pr� ty drewniane, w których wyst� puje � ciskaj� ca si
a osiowa.
Szczegó
owy opis i ilustracja tego zagadnienia zawarte s�  w
rozdziale Wskazówki dotycz � ce wymiarowania .
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Elementy
sterowania: Okno kontekstów wymiarowania jest podzielone na dwie sekcje

Dla osi Y i Dla osi Z, z których ka� da obejmuje:
Liczbowe pole edycyjne:
m: wspó
czynnik d
ugo�ci wyboczeniowej w p
aszczy� nie, której

sekcja odpowiada, a jest wyznaczany automatycznie przez pro-
gram g
ówny RM-3D - przy wybranym prze
� czniku
wg mechaniki lub uproszczone i zadawany bezpo� rednio - przy
wybranym prze
� czniku zadane.

Przy wybranym prze
� czniku wg mechaniki lub uproszczone -
pole edycyjne - z oczywistych wzgl� dów -nie jest  dost� pne.

Lo: d
ugo� ci obliczeniowe pr� ta w obu p
aszczyznach zginania,
które s�  przyjmowane nominalnie jako rzeczywista d
ugo�

pr� ta wynikaj� ca z odleg
o� ci pomi� dzy w� z
ami A i B lub
pomi� dzy s� siednimi podparciami po� rednimi pr� ta w mo-
delu konstrukcji.
Przy wybranym prze
� czniku zadane wielko� ci te mog�
by
  zmienione, w przeciwnym razie - przywracana jest
wielko�
  nominalna, a pole edycyjne nie jest dost� pne.

W
� czniki
przesuwny które pozwalaj�  na ingerencj�  u� ytkownika w

rozstrzyganiu o przesuwno� ci pr� ta przy wybo-
czeniu, a wi� c okre� laniu jego wspó
czynnika
d
ugo� ci wyboczeniowej.
W
� czniki te s�  dost� pne tylko wtedy, gdy zosta

wybrany uproszczony sposób wyznaczania
wspó
czynnika mmmm .

Mo� liwe s�  trzy stany w
� czników:
1. w
� czony i z wype
nieniem w kolorze szarym

(ustawienie domy� lne), co oznacza, � e pro-
gram rozstrzyga o przesuwno� ci pr� ta auto-
matycznie i po warto� ci wspó
czynnika mmmm roz-
poznaje si�  wra� liwo�
  pr� ta na przechy
. Je� li
mmmm<<<<1 pr� t nie jest wra� liwy na przechy
 (nie-
przesuwny). W przeciwnym razie  przesuwny,

2. w
� czony z wype
nieniem w kolorze t
a okna
w
a� ciwo� ci ekranu systemu Windows (naj-
cz�� ciej bia
y), co oznacza, � e pr� t b� dzie
traktowany w obliczeniach jako przesuwny,
m>m>m>m>1,

3. wy
� czony z wype
nieniem w kolorze t
a okna
w
a� ciwo� ci ekranu systemu Windows (naj-
cz�� ciej bia
y), co oznacza, � e pr� t b� dzie
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traktowany w obliczeniach jako nieprzesuwny,
m<m<m<m<1.

W sposobach wyznaczania podatno� ci wg mechaniki oraz jako
zadane w
� czniki te - z oczywistych wzgl� dów - nie s�  dost� p-
ne,  poniewa�  modu
 DREEW-3D ustala je automatycznie na
gruncie zagadnienia Euler'a.
Prze
� czniki:
uproszczone
wg mechaniki
zadane do wyboru sposobu zadawania wspó
czynnika

d
ugo� ci wyboczeniowej oraz okre� lania d
ugo� ci
obliczeniowej pr� ta w obu p
aszczyznach
zginania pr� ta.

Pole edycyjne Lwwww: d
ugo�
  obliczeniowa na zwichrzenie pr� ta w
p
aszczy� nie wi� kszej sztywmo� ci pr� ta
Warto�
  domy� lna jest równa d
ugo� ci pr� ta
wynikaj� cej z odleg
o� ci pomi� dzy w� z
ami
A i B pr� ta w modelu konstrukcji.
Wielko�
  t�  nale� y ustala
  indywidualnie na
podstawie rzeczywistych uwarunkowa	
kinematycznych pr� ta wynikaj� cych ze
sposobu jego podparcia w kontek� cie
mo� liwo� ci jego zwichrzenia.

Uwagi: Je� li dla okre� lenia wspó
czynników m oraz d
ugo�ci Lo - zosta

wybrany sposób wg mechaniki, to przy zmianie wymiarów prze-
kroju oraz przy zmianie schematu statycznego uk
adu wielko�ci te
s�  aktualizowane automatycznie.
Zmiana obci�� e	  równie�  powoduje uaktualnienie tych wielko�ci.
W przypadku, gdy pr� t posiada tzw. podparcia po� rednie, to opi-
sane wy� ej w
a� ciwo�ci s�  wyznaczane odr� bnie dla ka� dej sekcji
pr� ta pomi� dzy kolejnymi podparciami.
Zadawania lub odczytywania tych w
a� ciwo�ci dla konkretnej
sekcji dokonuje si�  przez naprowadzenie znacznika przekroju (w
oknie schematu pr� ta) w obr� b tej sekcji.
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S t a n  g r a n i c z n y  n o� n o � c i

Rys. 10

Odniesienie: Zagadnienia zwi� zane z punktem 3.2 normy.

Komentarz: Okno kontekstów wymiarowania (Rys. 10) zawiera dwie grupy
prze
� czników oraz pola informacyjne � ci� le zwi� zane z
okre� laniem w
a� ciwo� ci materia
u pr� ta w zale� no� ci od klasy
trwania obci�� enia oraz warunków u� ytkowania.
Ten kontekst obejmuje aspekty wymiarowania pr� ta zwi� zane z
normowymi warunkami dotycz� cymi stanów granicznych
no� no� ci.
Ze wzgl� du na jego obszerno�
  lista kontekstów zosta
a rozwi-
ni� ta na cztery podrz� dne - tematycznie wyodr� bnione w Nor-
mie - pozycje:

� ciskanie / Rozci� ganie
Zginanie
� cinanie
Skr� canie
Przewi� zki

Zakres: Wszystkie pr� ty o przekrojach, którym przypisano materia
 z
grupy "drewno" wg klasyfikacji zgodnej z Norm�

Elementy
sterowania: Grupa prze
� czników:

Klasa trwania obc. do wyboru klasy trwania obci�� enia wg
tabeli 3.2.4 Normy.

Grupa prze
� czników:
Klasa u� ytkowania do wyboru klasy u� ytkowania konstrukcji

wg punktu 3.2.3 Normy.
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R o z c i� g a n i e

Rys. 11

Odniesienie: Punkt 4.1.1 - Rozci� ganie równoleg
e do w
ókien.

Komentarz: Ten kontekst wymiarowania obejmuje warunki stanu graniczne-
go no� no� ci pr� ta, w którym dzia
a rozci� gaj� ca si
a osiowa, a
zwi� zanym z warunkiem 4.1.1 Normy.

Zakres: Wszystkie przypadki.

Elementy
sterowania: Brak.

� c i s k a n i e

Rys. 12

Odniesienie: Punkty 4.1.3 i 4.2.1.

Komentarz: Ten kontekst wymiarowania obejmuje warunki stanu graniczne-
go no� no� ci pr� ta, w którym dzia
a � ciskaj� ca si
a osiowa. Kon-
tekst ma charakter informacyjny i zawiera:
- warto� ci si
 przekrojowych w przekroju wskazywanym przez

znacznik przekroju
- pole powierzchni obliczeniowej przekroju
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- smuk
o� ci i wspó
czynniki wyboczeniowe pr� ta w obu p
asz-
czyznach

- warunek 4.1.3 no� no� ci na � ciskanie
- warunek 4.2.1i,j no�no�ci pr� ta uwzgl� dniaj� cy wp
yw zginania.

Zakres: Pr� ty drewniane, w których dzia
a � ciskaj� ca si
a osiowa.

Elementy
sterowania: Brak.

Z g i n a n i e  -  p r� t y  j e d n o l i t e

Rys. 13

Odniesienie: Punkty 4.1.5, 4.1.6 i 4.1.7 w powi� zaniu z 4.2.2 - dla pr� tów
jednolitych.

Komentarz: Ten kontekst wymiarowania 
� czy si�  bezpo� rednio z warunkami
no� no� ci pr� ta (jednolitego z drewna litego lub klejonego) na
zginanie.
Cz��
  informacyjna okna kontekstów wymiarowania zawiera:
Pola N, My, Mz w których wy� wietlane s�  obliczeniowe warto-

� ci si
 przekrojowych w przekroju pr� ta wska-
zywanym przez znacznik przekroju.

ld d
ugo�
  obliczeniowa pr� ta lub jego segmentu
pomi� dzy podparciami po� rednimi

lll l rel,m smuk
o�
  sprowadzona pr� ta lub jego seg-
mentu pomi� dzy podparciami po� rednimi

kcrit wspó
czynnik stateczno� ci gi� tnej zale� ny o
smuk
o� ci lll l rel,m .

Relacja dla ssssm,d  podstawowego warunku na zginanie z
uwzgl� dnieniem wp
ywu zwichrzenia.

Relacje warunków (4.2.4.a) i (4.2.4.h) napr�� e	  w strefach
kalenicowych pr� tów o kszta
cie trapezowym i dwutrapezowym,
prostym lub 
ukowym.
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Relacja warunku (4.1.5) lub (4.1.6) napr�� e	  od zginania z
ewentualnym udzia
em si
y rozci� gaj� cej
Relacja warunku (4.1.7) napr�� e	  od zginania z udzia
em si
y
� ciskaj� cej

Zakres: Pr� ty zginane z ewentualnym udzia
em si
y osiowej.

Elementy
sterowania: Lista

Zwichrzenie s
u� y do wyboru warunków pracy statycznej
pr� ta z punktu widzenia mo� liwo� ci jego zwi-
chrzenia - zgodnie z tablic�  4.2.2 Normy.
Od wyboru pozycji tej listy zale� y d
ugo�
  obli-
czeniowa ld pr� ta.
Lista jest uzupe
niona o przypadek, w którym
pr� t jest ca
kowicie zabezpieczony przed zwi-
chrzeniem.

Grupa prze
� czników:
Miejsce przy
o � enia obc . do okre� lenia po
o� enia obci�� e-

nia wzgl� dem � rodka ci�� ko� ci
przekroju, co decyduje o wp
ywie
zwichrzenia na warunek no� no� ci
pr� ta na zginanie.

Prze
� czniki W
ókna równoleg
e do kraw� dzi: dla okre� lenia, do
której kraw� dzi s�  równoleg
e w
ókna drewna dla pr� tów wyko-
nanych z drewna klejonego wraz z polem edycyjnym t: do
zadania grubo� ci tarcicy u� ytej do produkcji drewna klejonego.
Oba te elementy sterowania pojawiaj�  si�  w przypadku, gdy
materia
 pr� ta zosta
 okre� lony jako drewno klejone.

Uwaga: W
� czenie w
� cznika Warto� ci maksymalne okna wymiarowa-
nia powoduje wyszukanie przekroju pr� ta, dla którego warunek
no� no� ci kontekstu jest najniekorzystniejszy.
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Z g i n a n i e  -  p r� t y  z 
 o� o n e

Rys. 14

Odniesienie: Punkty 4.1.5, 4.1.6 i 4.1.7 oraz 6.3 - dla pr� tów z
o� onych.

Komentarz: Ten kontekst wymiarowania 
� czy si�  bezpo� rednio z warunkami
no� no� ci pr� ta z
o� onego (jedno- lub wieloga
� ziowego  z zasto-
sowaniem 
� czników mechanicznych) na zginanie.
Cz��
  informacyjna okna kontekstów wymiarowania zawiera:
Pola N, My, Mz w których wy� wietlane s�  obliczeniowe

warto� ci si
 przekrojowych w przekroju pr� ta
wskazywanym przez znacznik przekroju.

Relacja No� no�	  dla zginania, czyli porównanie warto� ci napr� -
� e	  kraw� dziowych z wytrzyma
o� ci�  drewna przy zginaniu.
Relacja No� no�	  dla ga
� zi � ciskanej, czyli porównanie warto-
� ci napr�� e	  w ga
� zi � ciskanej z wytrzyma
o� ci�  drewna  przy
� ciskaniu.
Relacja No� no�	  dla ga
� zi rozci� ganej, czyli porównanie war-
to� ci napr�� e	  w ga
� zi � ciskanej z wytrzyma
o� ci�  drewna  przy
rozci� ganiu.
Relacja Zginanie (4.1.5) lub (4.1.6) warunku na zginanie z
ewentualnym udzia
em si
y rozci� gaj� cej przy za
o� eniu pe
nego
zespolenia ga
� zi pr� ta.
Relacja Zginanie z si
�  � ciskaj� c�  (4.1.7) warunku na zginanie z
udzia
em si
y � ciskaj� cej przy za
o� eniu pe
nego zespolenia ga-

� zi pr� ta.

Zakres: Z
o� one pr� ty zginane z ewentualnym udzia
em si
y osiowej.

Elementy
sterowania: Brak.
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� c i n a n i e

Rys. 15

Odniesienie: Punkt 4.1.8.

Komentarz: Ten kontekst wymiarowania 
� czy si�  bezpo� rednio z warunkami
no� no� ci pr� ta na � cinanie - zgodnie z postanowieniami punktu
4.1.8 Normy.
Okno kontekstów wymiarowania zawiera sekcje grupuj� ce pola
informacyjne wielko� ci liczbowych zwi� zanych z tym warun-
kiem wymiarowania oraz relacj�  warunku na � cinanie, a miano-
wicie:
Tz i Ty warto� ci si
 poprzecznych w przekroju wskazywa-

nym przez  znacznik przekroju,
kv wspó
czynnik wp
ywu ewentualnego podci� cia pr� ta

na podporze
tttt z,d i tttt y,d do wy� wietlania warto� ci napr�� e	  � cinaj� cych w

obu p
aszczyznach � cinania.
Relacja warunku no� no� ci pr� ta za � cinanie
Sekcja No� no�	  
� czników, w której ukazuje si�  relacja no� no� ci

� czników dla pr� tów wykonanych z elementów 
� czonych

� cznikami mechanicznymi.

Zakres: Pr� ty, w których dzia
a si
a poprzeczna.

Elementy
sterowania: Brak.
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S k r � c a n i e

Rys. 16

Odniesienie: Punkty 4.1.9 i 4.1.10.

Komentarz: Obejmuje obliczenia zwi� zane ze sprawdzaniem warunków
no� no� ci przekrojów pr� ta na skr� canie i skr� canie ze � cinaniem.
Okno kontekstów wymiarowania zawiera:
Mtor,Ty,Tz warto� ci: momentu skr� caj� cego i si
 poprzecznych

w przekroju wskazywanym przez znacznik prze-
kroju,

Relacj�  warunku no� no� ci na skr� canie
Relacj�  warunku no� no� ci na skr� canie ze � cinaniem

Zakres: Pr� ty, w których dzia
a moment skr� caj� cy oraz ewentualnie si
y
poprzeczne.

Elementy
sterowania: Brak
Uwaga W
� czenie w
� cznika Warto� ci maksymalne okna wymiarowa-

nia powoduje wyszukanie przekroju pr� ta, dla którego warunek
no� no� ci kontekstu jest najniekorzystniejszy.
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N o� n o� �  
 � c z n i k ó w

Rys. 17

Odniesienie: Punkt 6.4.6. w powi� zaniu z punktem 6.4.4.

Komentarz: Ten kontekst wymiarowania s
u� y do okre� lania w
a� ciwo� ci
oraz sprawdzania no� no� ci przewi� zek zewn� trznych lub we-
wn� trznych wieloga
� ziowych s
upów z
o� onych.
Cz��
  informacyjna okna kontekstów wymiarowania zawiera:
Tz, Ty - warto� ci si
 poprzecznych w przekroju wskazywanym

przez znacznik przekroju.
Relacje No� no�	  
� czników i No� no�	  przewi� zek.
Schematyczny rysunek po
� czenia przewi� zki z ga
� zi�  pr� ta
z
o� onego, na którym ukazywane jest rozmieszczenie 
� czników
(gwo� dzi, wkr� tów lub � rub) stosownie w
a� ciwo� ci po
� czenia,
przy zadawaniu których sprawdzane s�  normowe warunki kon-
strukcyjne tak, � e na rysunku ukazywane s�  tylko 
� czniki spe
-
niaj� ce te warunki.

Zakres: Wieloga
� ziowe pr� ty z
o� one z przewi� zkami 
� czonymi za
pomoc�  
� czników mechanicznych.

Elementy
sterowania: Grupa prze
� czników gwo� dzie/wkr� ty/� ruby do wyboru rodzaju


� cznika w po
� czeniu przewi� zki z ga
� zi� .
Pola edycyjne:
d � rednica 
� cznika
l d
ugo�
  
� cznika
n liczba 
� czników w kierunku ga
� zi pr� ta
m liczba 
� czników w poprzek ga
� zi pr� ta
Liczba pól liczba sekcji pr� ta okre� laj� ca odleg
o�
  mi� dzy

przewi� zkami wzd
u�  pr� ta.
l2 szeroko�
  przewi� zki, czyli jej wymiar wzd
u�  ga
� -

zi pr� ta.
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t grubo�
  przewi� zki (tylko dla przewi� zek zewn� trz-
nych)

W
� cznik Otwory, którego w
� czenie oznacza
  b� dzie, � e w trak-
cie wykonania po
� czenia z zastosowaniem gwo� dzi - w miej-
scach ich rozmieszczenia - b� d�  uprzednio nawiercone otwory,
Ma to wp
yw na no� no�
  
� cznika w obliczeniach.

Uwaga W
� czenie w
� cznika Warto� ci maksymalne okna wymiarowa-
nia powoduje wyszukanie przekroju pr� ta, w którym relacje wa-
runków no� no� ci dla przewi� zek lub 
� czników s�  najnieko-
rzystniejsze.

S t a n  g r a n i c z n y  u� y t k o w a n i a

Rys. 18

Odniesienie: Punkt 5.

Komentarz: S
u� y do sprawdzania warunków stanu granicznego u� ytkowa-
nia w zakresie wygi�
  pr� ta.
Ugi� cia brane do sprawdzania warunków SGU dla charaktery-
stycznych warto� ci obci�� e	 .
Cz��
  informacyjna okna kontekstów wymiarowania (Rys. 18)
zawiera:
W sekcjach Ugi� cia Y: i Ugi� cia Z:
ufin warto�
  przemieszczenia ko	 cowego osi pr� ta w prze-

kroju wskazywanym przez znacznik przekroju.
unet,fin graniczna warto�
  ugi� cia pr� ta, która zale� y od zada-

nego ograniczenia wybranego z list wyboru,
Relacje warunków stanu granicznego u� ytkowania
w obu p
aszczyznach g
ównych przekroju pr� ta.

Elementy
sterowania: W
� czniki
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Liczone od ci� ciwy pr� ta s
u� y do prze
� czania  sposobu wy-
znaczania relacji SGU dla wymiaro-
wanego pr� ta.
Przy w
� czonym w
� czniku lewa
strona relacji jest maksymaln�  strza
-
k�  wygi� cia pr� ta - odmierzan�  od
tzw. ci� ciwy linii ugi� cia pr� ta. W
przeciwnym razie (przy wy
� czonym
w
� czniku) lewa strona relacji jest
maksymalnym przemieszczeniem osi
pr� ta (Rys. 19).

wygi� cie

przemieszenie

wygi� cie

ci� ciwa

ci� ciwa

przemieszenie

Rys. 19

Obiekt remontowany którego w
� czenie powoduje zwi� k-
szenie warto� ci granicznej unet,fin o
50% - zgodnie z tablic�  5.2.3 normy.

W sekcjach Ugi� cia Y: i Ugi� cia X:
W
� czniki Ca
y pr� t których w
� czenie sprawi, � e dla wyzna-

czenia warunek SGU zostanie ustalone
najwi� ksze ugi� cie na wszystkich odcin-
kach pomi� dzy podparciami po� rednimi i
odniesione do ca
ej d
ugo� ci pr� ta.
W przeciwnym razie dla ka� dego odcinka
pr� ta pomi� dzy podparciami po� rednimi
b� dzie ustalane najwi� ksze ugi� cie w tym
odcinku i odnoszone do d
ugo� ci tego od-
cinka.
W przypadku braku podpar
  po� rednich
stan tych w
� czników nie jest istotny.

Listy wyboru s
u�� ce do zadawania ograniczenia warunku SGU
jako u
amka d
ugo� ci odniesienia L.
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Pola edycyjne L do zadawania wielko� ci tzw. d
ugo� ci odniesie-
nia, które jest dost� pne tylko przy wy
� czonym w
� czniku
Liczone od ci� ciwy pr� ta.

Zakres: Wszystkie przypadki.
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III. TWORZENIE DOKUMENTACJI WYMIAROWANIA - WYDRUKI

Uwagi ogólne

Koncepcj�  tworzenia dokumentacji wymiarowania pr� tów konstrukcji oparto
na idei generowania pami� ciowych plików tekstowo-graficznych w formacie RTF
(ang. Rich Text Format), a ich podgl� du dokonuje si�  w standardowym oknie pod-
gl� du dokumentu Podgl� d wyników, (Rys. 20), które jest otwierane za pomoc�
przycisku Dokument okienka w
a� ciwo�ci wymiarowania trybu Wymiarowanie.

Rys. 20

Okno to jest wyposa� one w nast� puj� ce elementy sterowania (kontrolki):
Okno podgl� du dokumentu, w którym ukazuje si�  tekst dokumentu wraz z ry-
sunkami. Do przegl� dania dokumentu s
u��  standardowe operacje ekranowe do
poruszania si�  po tek� cie, dokonywane przy pomocy klawiatury i myszki, a po-
zwalaj� ce na:

�  przewijanie tekstu w przód i w ty
 (
 ,� , PgUp, PgDn),
�  zaznaczanie ca
o� ci (Ctrl+A) lub fragmentu dokumentu,
�  umieszczanie zaznaczonego fragmentu w schowku (Ctrl+Ins) z zamiarem je-

go importu do innych aplikacji systemu Windows.
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Lista rozwijalna Skala, która s
u� y do skalowania tekstu i rysunków dokumentu
w oknie jego podgl� du.
W
� cznik Skrócony, którego w
� czenie sprawia, � e dokument wymiarowania ma
form�  skrócon� , czyli jego zawarto�
  jest zredukowana do najistotniejszych
aspektów wymiarowania (bez komentarzy, wyja� nie	  i rysunków).

Przycisk , który s
u� y do bezpo� redniego wydruku dokumentu na drukarce
lub innym urz� dzeniu drukuj� cym. Jego u� ycie powoduje wy� wietlenie syste-
mowego okna dialogowego Drukowanie wyposa� onego w kontrolki do ustawia-
nia w
a� ciwo� ci urz� dzenia drukuj� cego. Alternatyw�  tego przycisku jest kom-
binacja klawiszy Ctrl+P.
Wydruk bezpo� redni ma skromn�  form�  typograficzn�  i nale� y go raczej trakto-
wa
  jako konieczno�
  zw
aszcza, gdy nie ma zainstalowanego w komputerze za-
awansowanego edytora tekstu, zdolnego do importu plików w formacie RTF.

Przycisk , który s
u� y do wywo
ania systemowego okna Ustawienia strony, w
którym mo� na okre� li 
  podstawowe parametry typograficzne strony (marginesy,
orientacj� , rozmiar papieru) przed dokonaniem wydruku bezpo� redniego.

Przycisk , który s
u� y do bezpo� redniego umieszczenia ca
ego tekstu doku-
mentu w schowku systemowym. Ta operacja jest u� yteczna, gdy u� ytkownik nie
dysponuje edytorem MS Word. Bowiem umieszczenie w schowku dokumentu
pozwala na zaimportowanie go do posiadanego edytora tekstu.

Przycisk , który s
u� y do bezpo� redniego umieszczenia ca
ego tekstu doku-
mentu w aktywnym dokumencie edytora MS Word. W sytuacji, gdy nie jest on
za
adowany do pami� ci komputera, nast� puje jego automatyczne uruchomienie,
otwarcie nowego dokumentu i wklejenie tekstu do tego dokumentu.

Tworzenie dokumentu

Tworzenie dokumentacji wymiarowania jest ca
kowicie swobodne i mo� e by

dokonywane w dwóch formach:
�  Tekstowo-graficzna - dla pojedynczego pr� ta, generowana w konwencji obli-

cze	  prowadzonych r� cznie (komentarze, wzory, podstawienia, rysunki) i
mo� e by
  o dwóch stopniach szczegó
owo� ci - pe
nej i skróconej.

�  Tabelaryczna - dla grupy pr� tów, generowana jako zestaw tabel zawieraj� cych
podstawowe dane i wyniki wymiarowania dla poszczególnych pr� tów grupy.
Ta forma ma równie�  dwa stopnie szczegó
owo� ci.
Pierwsza forma (tekstowo-graficzna) dokumentu jest dost� pna z poziomu

okna w
a� ciwo� ci wymiarowania dla pojedynczego pr� ta, a wi� c wywo
anego
przy zaznaczonym jednym pr� cie na modelu konstrukcji.

Podgl� d dokumentu wymiarowania oraz jego wydruk lub eksport zapewnia
przycisk Dokument tego okna. Poni� ej przedstawiono przyk
ad takiego doku-
mentu (w obu stopniach szczegó
owo� ci) dla s
upa wieloga
� ziowego ramy por-
talowej, jednonawowej hali drewnianej stanowi� cej przyk
ad do instrukcji u� yt-
kowania programu g
ównego RM-3D.
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Przyk
ad dokumentu szczegó
owego w formie pe
nej:
Pr� t nr 9
Zadanie:  Hala derwniana.rm3

y Y

z

Z

88
0

320

Przekrój:  1  „IVb 88,0x32,0”
Wymiary przekroju:  h=880,0 mm  b=320,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=823296,0;  Jzg=65536,0 cm4;  A=768,00 cm2;  iy=32,7; iz=9,2 cm;  Wy=18711,3;
Wz=4096,0 cm3.

Charakterystyka zast � pcza przekroju ::::
Moment bezw
adno� ci wzgl� dem osi prostopad
ej do przewi� zek:
I  tot = b [(3h + 2a)3 - (h + 2a)3 + h3] / 12 = 32,0×[(3×8,0 + 2×32,0)3 - (8,0 + 2×32,0)3 + 8,03] /
12 = 823296,0 cm4

W
asno � ci techniczne drewna ::::
Przyj� to 1 klas�  u� ytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotno� ci powy�ej
65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klas�  trwania obci�� enia: Sta
e (wi� cej ni�  10 lat,
np. ci�� ar w
asny).

Kmod = 0,60 	  M =1,3
Cechy drewna: Drewno C22.

f m,k = 22,00 f m,d = 10,15 MPa
f t,0,k = 13,00 f t,0,d = 6,00 MPa
f t,90,k = 0,50 f t,90,d = 0,23 MPa
f c,0,k = 20,00 f c,0,d = 9,23 MPa
f c,90,k = 2,40 f c,90,d = 1,11 MPa
f v,k = 2,40 f v,d = 1,11 MPa
E 0,mean = 10000 MPa
E 90,mean = 330 MPa
E 0,05 = 6700 MPa
G mean = 630 MPa

  k = 340 kg/m3

Sprawdzenie no � no� ci pr � ta nr 9
Sprawdzenie no�no� ci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgl� dniono
ekstremalne warto� ci wielko� ci statycznych.

No� no��  na � ciskanie ::::
Wyniki dla  xa=4,000 m; xb=0,000 m, przy obci�� eniach „CW St+Wl”.

- d
ugo�
  wyboczeniowa w p
aszczy� nie Y (wyznaczona w sposób uproszczony):
l  c = �  l = 1,393×1,732 = 2,413 m

- d
ugo�
  wyboczeniowa w p
aszczy� nie Z (wyznaczona w sposób uproszczony):
l  c = �  l = 0,729×1,732 = 1,263 m

Wspó
czynniki wyboczeniowe:

�  y = totytotyc AIl // ,,  = 241,3 / 823296,0 / 768,00 = 7,4
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�  z = totztotzc AIl // ,,  = 126,3 / 65536,0 / 768,00
 
= 13,7

�  1 = 12 l  1 / h = 3,464×0,800 / 8,0 = 34,6

�  ef = 2/2
1

2 nlh+l  = 7,4² + 6,0×34,6²×3 / 2 = 104,2


  c,crit,y = � 2 E0,05 / �
2
ef,y = 9,87×6700 / (104,18)2 = 6,09 MPa


  c,crit,z = � 2 E0,05 / �
2
ef,z = 9,87×6700 / (13,67)2 = 353,93 MPa

�  rel,y = ycritckcf ,,,0, / s = 20/6,09  = 1,812

�  rel,z = zcritckcf ,,,0, /s = 20/353,93  = 0,238

ky = 0,5 [1 + � c (�  rel,y - 0,5) + � 2
rel,y] = 0,5×[1+0,2×(1,812 - 0,5) + (1,812)2] = 2,273

kz = 0,5 [1 + � c (�  rel,z - 0,5) + � 2
rel,z] = 0,5×[1+0,2×(0,238 - 0,5) + (0,238)2] = 0,502

k c,y = )/(1 2
,

2
yrelyy kk l-+  = 1/(2,273 + 2,273² - 1,812² ) = 0,274

k c,z = )/(1 2
,

2
zrelzz kk l-+  = 1/(0,502 + 0,502² - 0,238² ) = 1,059

Powierzchnia obliczeniowa przekroju  Ad = 768,00 cm2.
No�no�
  na � ciskanie:

  c,0,d = N / Ad = 17,06 / 768,00 ×10 = 0,222 < 2,533 = 0,274×9,23 = k c f c,0,d

� ciskanie ze zginaniem dla  xa=4,000 m; xb=0,000 m, przy obci�� eniach „CW St+Wl”:

=
s

+
s

+
s

dym

dym

dzm

dzm
m

dcyc

dc

ff
k

fk ,,

,,

,,

,,

,0,,

,0, 0,22
0,274×9,23

 + 1,0×
0,00
10,15

 + 
1,52
10,15

 = 0,238 < 1

=
s

+
s

+
s

dym

dym
m

dzm

dzm

dczc

dc

f
k

ffk ,,

,,

,,

,,

,0,,

,0, 0,22
1,059×9,23

 + 
0,00
10,15

 + 1,0×
1,52
10,15

 = 0,173 < 1

No� no��  na zginanie ::::
Wyniki dla  xa=4,000 m; xb=0,000 m, przy obci�� eniach „CW St+Wl”.
Najwi� ksze napr�� enia dla ga
� zi � ciskanej:

  i = 	  i a i M / I ef + 	 ’  i a’  i M’ / I’  ef = 1,000×40,0×31,20 / 819200,0 ×103 + 1,000×0,0×0,13 /
65536,0 ×103 = 1,52 < 9,231 = f c,0,d

Najwi� ksze napr�� enia dla ga
� zi rozci� ganej:

  i = 	  i a i M / I ef +  	 ’  i a’  i M’ / I’  ef = 1,000×40,0×31,20 / 819200,0 ×103 + 1,000×0,0×0,13 /
65536,0 ×103 = 1,52 < 6,000 = f c,0,t

No�no�
  dla  xa=4,000 m; xb=0,000 m, przy obci�� eniach „CW St+Wl”:

=
s

+
s

dzm

dzm
m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 1,52
10,154

 + 1,0×
0,03

10,154
 = 0,153 < 1

=
s

+
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dzm

dym

dym
m ff

k
,,

,,

,,

,,
1,0×

1,52
10,154

 + 
0,03

10,154  
= 0,153 < 1

No�no�
  ze � ciskaniem dla  xa=4,000 m; xb=0,000 m, przy obci�� eniach „CW St+Wl”:

+
s

2
,0,

2
,0,

dc

dc

f
=

s
+

s

dzm

dzm
m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 0,22²
9,23²

 + 
1,52
10,15

 + 1,0×
0,03

10,154
 = 0,154 < 1

+
s

2
,0,

2
,0,

dc

dc

f
=

s
+

s

dzm

dzm

dym

dym
m ff

k
,,

,,

,,

,, 0,22²
9,23²

 + 1,0×
1,52
10,15

 + 
0,03

10,154  
= 0,154 < 1

No� no��  na � cinanie ::::
Wyniki dla  xa=4,000 m; xb=0,000 m, przy obci�� eniach „CW St+Wl”.
Napr�� enia tn� ce:
Napr�� enia tn� ce dla � cinania w p
aszczy� nie równoleg
ej do przewi� zek:
�  = 1,5 V / (n b h) = 1,5×10,20 / (3×32,0×8,0) ×10 = 0,199 MPa
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Napr�� enia tn� ce dla � cinania w p
aszczy� nie prostopad
ej do przewi� zek:
� ’   = 1,5 V’ / (n b h) = 1,5×0,05 / (3×32,0×8,0) ×10 = 0,001 MPa
Warunek no�no� ci

�  d = 
2

,
2
, dydz t+t  = 0,20² + 0,00²  = 0,00 < 1,11 = 1,000×1,108 = k v f v,d

No� no��  przewi � zek::::
Wyniki dla  xa=4,000 m; xb=0,000 m, przy obci�� eniach „CW St+Wl”.
Do po
� czenia przewi� zek, przyj� to 
� czniki mechaniczne w postaci � rub o � rednicy 10,0 mm.
	 � czniki nale� y umie� ci
  w uprzednio nawierconych otworach.
Minimalne odleg
o� ci 
� czników: a1 = 70,0; a2 = 40,0; a3 = 80,0; a4 = 40,0 mm.

41
41

6x
93

4040

No�no�
  
� cznika obci�� onego poprzecznie:
f h,k = 0,082×(1 - 0,01×10,0)×340 = 25,09
k 90 = 1,35 + 0,015 d = 1,500
f h,a,k = f h,k / (k 90 sin2
  + cos2
 ) = 25,09 / (1,500×sin20,00 + cos20,00) = 25,09
f h,d = f h,a,k k mod / 1,3 = 25,09×0,60 / 1,3 = 7,72 N/mm2

M y,k = 0,8×300×10,03/6 = 40000,00
M y,d = M y,k / 1,1 = 36363,64 Nmm
Rd,1 = f h,1,d t 1 d = 7,72×40,0×10,0 = 3088,2 N
Rd,2 = 0,5 f h,1,d t 2 d �  = 0,5×7,72×320,0×10,0×1,00 = 12353,0 N

Rd,3 = 
]/)2(4)1(2[)2/(1,1 2

1,1,,1,1, b-b+b+b+bb+ tdfMdtf dhdydh  
=

1,1×7,72×40,0×10,0 / (2+1,00) ×[

2×1,00×(1+1,00)+4×1,00×(2+1,00)×36363,64/(7,72×10,0×40,0²)
 
- 1,00]= 1975,4 N

R d,4 = 
)1/(221,1 ,1,, b+bdfM dhdy  

= 1,1×
 

2×36363,64×7,72×10,0×2×1,00/(1+1,00)
 
=

2606,6 N

R d = 1975,4 N.
Dla pr� tów � ciskanych nale� y uwzgl� dni
  dodatkow�  si
�  poprzeczn�  przy wyboczeniu:

dla �  ef > 60V d = F c,d /(60 k c) = 17,06 / (60×0,274) = 1,04 kN
Si
y dzia
aj� ce na 
� cznik:
V p = 0,5 V l 1 / (n a 1) = 0,5×11,24×80 / (2×40,0) = 5,62 kN
M p = 2 V p a 1 / 3 = 2×5,62×0,400 / 3 = 1,50 kNm

F 1 = 
2222 )/()//( rrMrrMnV xpypp S+S+  =

(5,62 / 7 + 1,50×0,0000 / 0,2422)² + (1,50×0,2790 / 0,2422)²  ×10³
 
= 1903,7 N

No�no�
  
� czników:
F 1 = 1903,7 < 1975,4 = R d

Przyj� to przewi� zki szeroko� ci l  2 = 640,0 mm i grubo� ci t = 40,0 mm.
No�no�
  przewi� zek:
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  = M p / W = 1,50 / 2730,67 ×103 = 0,55 < 10,15 = f m,d

�  = 1,5 V p / A = 1,5×5,62 / 256,00 ×10 = 0,33 < 1,11 = f v,d

No� no��  na skr � canie ::::
Wyniki dla  xa=2,268 m; xb=1,732 m, przy obci�� eniach „CW St+Wl”.

�  tor,d = h
hb

M tor
2

3  = 3×-0,41
8,0²×32,0/1,180 + 8,0²×32,0/1,180 + 8,0²×32,0/1,180

 ×103 = 0,24 < 1,11

= f v,d

No�no�
  na skr� canie ze � cinaniem:
2

,,

,

�
�
�

�
�
�
�

� t
+

t

dv

d

dv

dtor

ff
 = 0,24

1,11
 + 

0,00²
1,11²

 = 0,216 < 1

Stan graniczny u � ytkowania ::::

Wyniki dla xa=3,134 m; xb=0,866 m, przy obci�� eniach „CW St+Wl”  liczone od ci� ciwy pr� -
ta.
Ugi� cie graniczne

u net,fin,z = l / 150 = 1732,1 / 150 = 11,5 mm
u net,fin,y = l / 150 = 1732,1 / 150 = 11,5 mm

Ugi� cia od obci�� e	  sta
ych i cz�� ci d
ugotrwa
ej obci�� e	  zmiennych:
u z,fin = u z,inst (1+k def) = 0,1×(1 + 0,60) = 0,2 mm
u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugi� cia od cz�� ci krótkotrwa
ej obci�� e	  zmiennych:
Klasa trwania obci�� e	  zmiennych: Sta
e (wi� cej ni�  10 lat, np. ci�� ar w
asny).
u z,fin = u z,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm
u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugi� cie ca
kowite:

u z,fin = 0,2 + 0,0 = 0,2 < 11,5 = u net,fin

u y,fin = 0,0 + 0,0 = 0,0 < 11,5 = u net,fin

Przyk
ad dokumentu szczegó
owego w formie skróconej:
Pr� t nr 9

Zadanie:  Hala derwniana.rm3
Przekrój:  1  „IVb 88,0x32,0”

Sprawdzenie no � no� ci pr � ta nr 9
Sprawdzenie no�no� ci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgl� dniono
ekstremalne warto� ci wielko� ci statycznych.

No� no��  na � ciskanie ::::
Wyniki dla  xa=4,000 m; xb=0,000 m, przy obci�� eniach „CW St+Wl”.
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No�no�
  na � ciskanie:

  c,0,d = N / Ad = 17,06 / 768,00 ×10 = 0,222 < 2,533 = 0,274×9,23 = k c f c,0,d

� ciskanie ze zginaniem dla  xa=4,000 m; xb=0,000 m, przy obci�� eniach „CW St+Wl”:

=
s

+
s

+
s

dym

dym

dzm

dzm
m

dcyc

dc

ff
k

fk ,,

,,

,,

,,

,0,,

,0, 0,22
0,274×9,23

 + 1,0×
0,00
10,15

 + 
1,52
10,15

 = 0,238 < 1

=
s

+
s

+
s

dym

dym
m

dzm

dzm

dczc

dc

f
k

ffk ,,

,,

,,

,,

,0,,

,0, 0,22
1,059×9,23

 + 
0,00
10,15

 + 1,0×
1,52
10,15

 = 0,173 < 1

No� no��  na zginanie ::::
Wyniki dla  xa=4,000 m; xb=0,000 m, przy obci�� eniach „CW St+Wl”.
Najwi� ksze napr�� enia dla ga
� zi � ciskanej:

  i = 	  i a i M / I ef + 	 ’  i a’  i M’ / I’  ef = 1,000×40,0×31,20 / 819200,0 ×103 + 1,000×0,0×0,13 /
65536,0 ×103 = 1,52 < 9,231 = f c,0,d

Najwi� ksze napr�� enia dla ga
� zi rozci� ganej:

  i = 	  i a i M / I ef +  	 ’  i a’  i M’ / I’  ef = 1,000×40,0×31,20 / 819200,0 ×103 + 1,000×0,0×0,13 /
65536,0 ×103 = 1,52 < 6,000 = f c,0,t

No�no�
  dla  xa=4,000 m; xb=0,000 m, przy obci�� eniach „CW St+Wl”:

=
s

+
s

dzm

dzm
m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 1,52
10,154

 + 1,0×
0,03

10,154
 = 0,153 < 1

=
s

+
s

dzm

dzm

dym

dym
m ff

k
,,

,,

,,

,,
1,0×

1,52
10,154

 + 
0,03

10,154  
= 0,153 < 1

No�no�
  ze � ciskaniem dla  xa=4,000 m; xb=0,000 m, przy obci�� eniach „CW St+Wl”:

+
s

2
,0,

2
,0,

dc

dc

f
=

s
+

s

dzm

dzm
m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 0,22²
9,23²

 + 
1,52
10,15

 + 1,0×
0,03

10,154
 = 0,154 < 1

+
s

2
,0,

2
,0,

dc

dc

f
=

s
+

s

dzm

dzm

dym

dym
m ff

k
,,

,,

,,

,, 0,22²
9,23²

 + 1,0×
1,52
10,15

 + 
0,03

10,154  
= 0,154 < 1

No� no��  na � cinanie ::::
Wyniki dla  xa=4,000 m; xb=0,000 m, przy obci�� eniach „CW St+Wl”.
Warunek no�no� ci

�  d = 
2

,
2
, dydz t+t  = 0,20² + 0,00²  = 0,00 < 1,11 = 1,000×1,108 = k v f v,d

No� no��  przewi � zek::::
Wyniki dla  xa=4,000 m; xb=0,000 m, przy obci�� eniach „CW St+Wl”.
Do po
� czenia przewi� zek, przyj� to 
� czniki mechaniczne w postaci � rub o � rednicy 10,0 mm.

	 � czniki nale� y umie� ci
  w uprzednio nawierconych otworach.
No�no�
  
� czników:

F 1 = 1903,7 < 1975,4 = R d

Przyj� to przewi� zki szeroko� ci l  2 = 640,0 mm i grubo� ci t = 40,0 mm.
No�no�
  przewi� zek:


  = M p / W = 1,50 / 2730,67 ×103 = 0,55 < 10,15 = f m,d

�  = 1,5 V p / A = 1,5×5,62 / 256,00 ×10 = 0,33 < 1,11 = f v,d

No� no��  na skr � canie ::::
Wyniki dla  xa=2,268 m; xb=1,732 m, przy obci�� eniach „CW St+Wl”.

�  tor,d = h
hb

M tor
2

3  = 3×-0,41
8,0²×32,0/1,180 + 8,0²×32,0/1,180 + 8,0²×32,0/1,180

 ×103 = 0,24 < 1,11

= f v,d
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No�no�
  na skr� canie ze � cinaniem:
2

,,

,

�
�
�

�
�
�
�

� t
+

t

dv

d

dv

dtor

ff
 = 0,24

1,11
 + 

0,00²
1,11²

 = 0,216 < 1

Stan graniczny u � ytkowania ::::
Wyniki dla xa=3,134 m; xb=0,866 m, przy obci�� eniach „CW St+Wl”  liczone od ci� ciwy pr� ta.
Ugi� cie ca
kowite:

u z,fin = 0,2 + 0,0 = 0,2 < 11,5 = u net,fin

u y,fin = 0,0 + 0,0 = 0,0 < 11,5 = u net,fin

Druga forma (tabelaryczna) jest dost� pna z poziomu okna w
a� ciwo� ci wy-
miarowania dla uprzednio zaznaczonej grupy pr� tów. Podgl� d dokumentu wy-
miarowania oraz jego wydruk lub eksport zapewnia przycisk Dokument tego
okna. Poni� ej przedstawiono przyk
ad takiego dokumentu (w obu stopniach
szczegó
owo� ci) dla pr� tów ramy portalowej, jednonawowej hali stalowej sta-
nowi� cej przyk
ad do instrukcji u� ytkowania programu g
ównego RM-3D.

Przyk
ad dokumentu tabelarycznego w formie pe
nej:

Wyniki wymiarowania wg PN-B-03150:2000
Nazwa pliku: Hala derwniana.rm3 a
Obci�� enia: CW St+Wl
Nr pr� ta: Grupa: Przekrój: Warunek decyduj� cy: No� no�	 :

1 Rama-1 1 - IVb 88,0x32,0 SGU 0,470

2 Rama-1 2,3,3 Zbyt du� y k� t nachylenia kraw� dzi d� wigara ! 0,470

3 Rama-1 3,3,2 Zginanie 0,603

4 Rama-1 4 - Ib 44,0x24,0 � ciskanie 0,991

Nazwa pliku: Hala derwniana.rm3 a
Obci�� enia: CW St+Wl
Nr pr� ta: Rozci� ganie: � ciskanie: Zginanie: � cinanie: Skr� canie: Przewi� zki: SGU:

1 0,084 0,081 0,065 0,161 0,470 0,004
2 0,156 0,470 0,100 0,092 0,052
3 0,248 0,603 0,186 0,208 0,103
4 0,991 0,973 0,210 0,252 0,426

Przyk
ad dokumentu tabelarycznego w formie skróconej:

Wyniki wymiarowania wg PN-B-03150:2000
Nazwa pliku: Hala derwniana.rm3 a
Obci�� enia: CW St+Wl
Nr pr� ta: Grupa: Przekrój: Warunek decyduj� cy: No� no�	 :

1 Rama-1 1 - IVb 88,0x32,0 SGU 0,470

2 Rama-1 2,3,3 Zbyt du� y k� t nachylenia kraw� dzi d� wigara ! 0,470

15 Rama-4 2,3,3 Zbyt du� y k� t nachylenia kraw� dzi d� wigara ! 0,508

13 Rama-4 3,3,2 Zbyt du� y k� t nachylenia kraw� dzi d� wigara ! 0,585

3 Rama-1 3,3,2 Zginanie 0,603

16 Rama-4 12 - R 320x160 � ciskanie 0,607

12 Rama-3 8 - IIIa 40,0x24,0 � cinanie 0,769

9 Rama-3 1 - IVb 88,0x32,0 SGU 0,835

4 Rama-1 4 - Ib 44,0x24,0 � ciskanie 0,991

8 Rama-2 6 - Ic 56,0x24,0 � ciskanie 1,006

11 Rama-3 3,3,2 Zbyt du� y k� t nachlenia kraw� dzi d� wigara ! 1,075

6 Rama-2 2,3,3 Zbyt du� y k� t nachlenia kraw� dzi d� wigara ! 1,099

10 Rama-3 2,3,3 Zbyt du� y k� t nachlenia kraw� dzi d� wigara ! 1,161

14 Rama-4 9 - IVa 52,0x24,0 Zbyt ma
a szeroko�	  przewi� zek ! 1,232
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IV. WSKAZÓWKI DOTYCZ � CE WYMIAROWANIA

W tej cz�� ci instrukcji omówione zostan�  wybrane aspekty wymiarowania
konstrukcji drewnianych przy u� yciu modu
u DREW-3D.

D� wigary jedno i dwutrapezowe z drewna klejonego

W programie g
ównym pakietu RM-3D istnieje mo� liwo�
  deklarowania
pr� tów o liniowo zmieniaj� cych si�  wzd
u�  pr� ta wymiarach przekroju (patrz:
instrukcja u� ytkowania RM-3D) oraz dokonywania oblicze	  statycznych dla ta-
kich pr� tów.

Do tak modelowanych pr� tów nale�� , mi� dzy innymi, tzw. d� wigary jedno- i
dwutrapezowe o przekroju prostok� tnym wykonane z drewna klejonego, w sto-
sunku do których norma okre� la szczególne (dodatkowe) warunki no� no� ci od-
nosz� ce si�  do napr�� e	  kraw� dziowych - dla d� wigarów jednotrapezowych
(punkt 4.2.3 normy) oraz dodatkowo dla tzw. stref kalenicowych - dla d� wiga-
rów trapezowych (punkt 4.2.4 normy).

Zagadnienie to zosta
o w module DREW-3D uwzgl� dnione w kontek� cie
zginanie wymiarowania pr� ta i obejmuje wszystkie pr� ty, którym przypisano se-
kwencj�  przekrojów prostok� tnych o liniowej zmienno� ci ich wymiarów wzd
u�
osi pr� ta (Rys. 21).

Rys. 21

W takich przypadkach modu
 DREW-3D sprawdza zmienno�
  przekrojów
pr� ta i ustala odcinki, które wyczerpuj�  znamiona tzw. stref kalenicowych. Dla
tych odcinków sprawdzane s�  dodatkowo warunki 4.2.4a i 4.2.4h normy.

Okre � lanie d
ugo � ci wyboczeniowych dla pr � tów drewnianych

Sprawdzanie no� no� ci � ciskanych pr� tów drewnianych wg PN-B-03150:2000
- Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie wymaga
uwzgl� dniania wp
ywu ewentualnego wyboczenia pr� ta (punkty 4.1.3 i 4.2.1)
polegaj� cego na okre� laniu wspó
czynnika stateczno� ci ogólnej (wyboczeniowe-
go) kc. Kluczow�  kwesti�  przy wyznaczaniu tego wspó
czynnika jest prawid
owe
okre� lenie tzw. d
ugo� ci wyboczeniowej pr� ta. Norma nie reguluje tego zagad-
nienia w sposób ogólny, a jedynie podaje warto� ci wspó
czynnika d
ugo� ci wy-
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boczeniowej mmmm dla prostych warunków kinematycznych na ko	 cach pr� ta. Jednak
w praktyce do�
  cz� sto zdarza si� , � e realne warunki kinematyczne ko	 ców pr� ta
� ciskanego s�  dalekie od tych idealizowanych w normie, zw
aszcza gdy pr� t � ci-
skany w modelu obliczeniowym konstrukcji jest podparty po� rednio.

W module DREW-3D zagadnienie wyznaczania d
ugo� ci wyboczeniowych
pr� tów � ciskanych zosta
o uj� te w sposób uniwersalny, a wi� c taki, który wy-
czerpuje wszystkie mo� liwe sytuacje kinematyczne pr� ta � ciskanego pod tym
wzgl� dem. S
u��  temu trzy sposoby okre� lania d
ugo� ci wyboczeniowej pr� ta,
które w konsekwencji sprowadzaj�  si�  do wyznaczenia wspó
czynnika d
ugo� ci
wyboczeniowej mmmm, a mianowicie:

Uproszczony - realizowany przez modu
 DREW-3D, a polegaj� cy na przyj� ciu
najbardziej niekorzystnego schematu pr� ta pod k� tem jego sta-
teczno�ci ogólnej w obu jego p
aszczyznach g
ównych.
Wspó
czynniki d
ugo�ci wyboczeniowych s�  w tym sposobie
wyznaczane na podstawie podatno�ci pr� ta na obroty w w� z
ach
jego po
� czenia z innymi pr� tami lub na podparciach po� rednich,
a przesuwno�
  w� z
ów pr� ta jest badana na podstawie uwarun-
kowa	  kinematycznych (podpór) tych w� z
ów. Je� li przesuni� cia
w� z
ów pr� ta s�  - w okre� lonej p
aszczy� nie mo� liwego wybo-
czenia - ograniczone, to pr� t jest traktowany jako nieprzesuwny
(mmmm ££££ 1), a w przeciwnym razie - jako przesuwny (mmmm > 1) nieza-
le� nie od stopnia podatno�ci w� z
ów w modelu konstrukcji.
Ten sposób wyznaczania wspó
czynników d
ugo�ci wybocze-
niowych jest przyjmowany domy� lnie, a wi� c w momencie ini-
cjowania trybu wymiarowania pr� ta. U� ytkownik ma jedynie
mo� liwo�
  decydowania o przesuwno�ci lub nieprzesuwno�ci
pr� ta.
Nale� y mie
  na uwadze fakt, � e w przypadku pr� tów z podpar-
ciami po� rednimi w
a� ciwo�ci z tym zwi� zane s�  okre� lane od-
dzielnie dla ka� dej sekcji pr� ta pomi� dzy podparciami po� red-
nimi.

Wg mechaniki - realizowany przez modu
 DREW-3D, a polegaj� cy na przyj� -
ciu schematu pr� ta - pod k� tem jego stateczno� ci ogólnej w
obu jego p
aszczyznach g
ównych - na podstawie rzeczywi-
stych stopni podatno� ci (na obroty ko	 ców pr� ta w w� z
ach
oraz warunków przesuwno� ci), a wynikaj� cych ze ca
ego
schematu statycznego modelu konstrukcji.
Poniewa�  sposób ten jest realizowany wg zaawansowanego i
skomplikowanego algorytmu. to - w przypadku modelu kon-
strukcji o du� ej liczbie pr� tów - jego wykonanie dla poje-
dynczego pr� ta mo� e potrwa
  kilka minut. W zwi� zku z tym
stosowanie tego sposobu nale� y ogranicza
  do pr� tów o szcze-
gólnym znaczeniu, w których udzia
 � ciskaj� cej si
y osiowej
jest znacz� cy, a sposób powi� zania tego pr� ta z innymi pr� tami
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uniemo� liwia przyj� cie idealizowanego (uproszczonego) sche-
matu.
W tym sposobie u� ytkownik nie ma � adnego bezpo� redniego
wp
ywu na wynik oblicze	 , a jedynie zmiana uwarunkowa	
(w
a� ciwo� ci kinematycznych) pr� ta w modelu konstrukcji
mo� e prowadzi
  do jego oczekiwanego zachowania przy
ewentualnym wyboczeniu.

U� ytkownika - polegaj� cy na bezpo� rednim zadaniu warto� ci wspó
czynnika
d
ugo� ci wyboczeniowej mmmm przez u� ytkownika. Pozwala on na
uwzgl� dnienie wp
ywu wyboczenia na podstawie warto� ci
wspó
czynnika mmmm wzi� tego bezpo� rednio z normy (Rysunek
4.2.1) lub pochodz� cego z odr� bnej analizy.
Podobnie jak sposobie uproszczonym w przypadku pr� tów z
podparciami po� rednimi warto� ci bezpo� rednie wspó
czynnika
mmmm nale� y zadawa
  oddzielnie dla ka� dej sekcji pr� ta pomi� dzy
podparciami po� rednimi.

Kwesti�  deklarowania sposobu okre� lania wspó
czynników d
ugo� ci wybo-
czeniowych pr� ta ilustruje poni� szy przyk
ad (Rys. 22 i Rys. 23 - model kine-
matyczny). Przedmiotem przyk
adu jest kraw�� nica koszowa wi�� by dachowej.
Dolny koniec kraw�� nicy jest oparty na mur
acie natomiast górny 
� czy si�  z
p
atwi�  kalenicow�  jednej z po
aci dachowej. Po� rednio kraw�� nica opiera si�
przegubowo na s
upie oraz 
� czy si�  równie�  przegubowo z krokwiami po
aci
dachowych, które 
� czy. Poniewa�  kraw�� nica zosta
a wykreowana jako jeden
element obliczeniowy, to - z punktu widzenia wymiaowania - posiada cztery
sekcje.

kraw�� nica

sekcja 1

sekcja 2

sekcja 3

sekcja 4

Rys. 22 - widok fragmentu wi �	 by
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kraw�� nica

sekcja 1

sekcja 2

sekcja 3

sekcja 4

Rys. 23 - model kinematyczny

Porównanie warto� ci wspó
czynników mmmm wyznaczonych przez modu
 DREW-
3D (uproszczony i wg mechaniki) przedstawiono w poni� szej tabeli:

P
aszczyzna Sposób Sekcja 1 Sekcja 2 Sekcja 3 Sekcja 4
uproszczony 2,484 1,631 1,631 0,820

xz (dla osi y)
wg mechaniki 1,413 1,024 1,144 0,866
uproszczony 0,820 0,727 0,727 0,820

xy (dla osi z)
wg mechaniki 0,865 0,723 0,726 0,856

m>2

(a - uproszczony)

m<2

(b - wg mechaniki)

Rys. 24

Jak wida
  najwi� ksza ró� nica warto� ci wspó
czynnika mmmm w obu sposobach ma
miejsce w sekcji 1 dla p
aszczyzny xz (pionowej) wyboczenia. Wynika ona z te-
go, � e w sposobie uproszczonym zosta
 przyj� ty schemat pr� ta pracuj� cy w
uk
adzie przesuwnym, którego pocz� tek jest nieprzesuwny (podpora nieprze-
suwna), a koniec - przesuwny (mo� liwe przemieszczenie pionowe), a po
� czenie
z sekcj�  2 jest spr�� yste (wynikaj� ce z ci� g
o� ci kraw�� nicy), co w konsekwencji
prowadzi do schematu pokazanego na Rys. 24a. Natomiast w sposobie wg me-
chaniki (Rys. 24b) uwzgl� dniane jest rzeczywiste podparcie ko	 ca sekcji 1 wy-
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nikaj� ce z po
� czenia kraw�� nicy z krokwiami, co w sposób oczywisty ogranicza
przemieszczenie tego ko	 ca w p
aszczy� nie pionowej, a w konsekwencji prowa-
dzi do istotnego zmniejszenia wspó
czynnika d
ugo� ci wyboczeniowej.

W pozosta
ych sekcjach widoczne s�  równie�  istotne ró� nice warto� ci wspó
-
czynników mmmm w obu sposobach w p
aszczy� nie xz, co wynika z tego, � e w sposo-
bie uproszczonym brane s�  tylko sztywno� ci gi� tne ko	 ców sekcji, ale - w prze-
ciwie	 stwie do sposobu wg mechaniki - nie s�  uwzgl� dniane ograniczenia
wynikaj� ce z przytrzymania tych sekcji krokwiami przyleg
ych po
aci (Rys. 25).

m>1

(a - uproszczony)

m>1

(b - wg mechaniki)

Rys. 25

W p
aszczy� nie xy wyboczenia kraw�� nicy warto� ci wspó
czynników d
ugo-
� ci wyboczeniowych mmmm dla poszczególnych sekcji s�  do siebie zbli� one, co wyni-
ka z faktu, � e styki tych sekcji s�  dobrze uwarunkowane kinematycznie w tej
p
aszczy� nie bowiem krokwie skutecznie ograniczaj�  przemieszczenia punktów
styku sekcji w kierunku poziomym w poprzek kraw�� nicy. Dlatego schematy
ideowe sekcji pod k� tem wyboczenia s�  w obu sposobach do siebie zbli� one.

Dobór sposobu wyznaczania wspó
czynników mmmm w p
aszczyznach mo� liwego
wyboczenia pr� ta zale� y od konkretnej jego sytuacji statycznej i kinematycznej.
Jak wspomniano wcze� niej, domy� lnie modu
 DREW-3D wyznacza te wielko� ci
sposobem uproszczonym, który - z punktu widzenia warunku no� no� ci pr� ta na
� ciskanie - jest generalnie asekuracyjny, czyli daje bezpieczne warto� ci wspó
-
czynników mmmm.

W praktyce projektowej bywa, � e schemat statyczny konkretnego pr� ta nie w
pe
ni uwzgl� dnia jego rzeczywiste warunki pracy statycznej. Chodzi o takie sy-
tuacje, w których pr� t ma dodatkowe ograniczenia kinematyczne elementami
nieno� nymi (pokrycia, wype
nienia � cianami, usztywnienia). Klasycznym przy-
k
adem takiego przypadku jest krokiew po
aci dachowej, której mo� liwo�
  wy-
boczenia w p
aszczy� nie pionowej jest uwarunkowana tylko elementami no� ny-
mi (mur
aty, p
atwie, j� tki), natomiast mo� liwo�
  jej wyboczenia w p
aszczy� nie
po
aci jest praktycznie wyeliminowana konstrukcj�  pokrycia (
aty, dachówki i
tp.), które nie s�  elementami modelu obliczeniowego konstrukcji. Podobna sytu-
acja ma miejsce w odniesieniu do s
upów konstrukcji, pomi� dzy którymi pro-
jektowane s�  sztywne � ciany. W takich przypadkach wspó
czynniki mmmm mog�  by

wr� cz wyzerowane, na co pozwala sposób okre� lony mianem zadane.
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Wymiarowanie � ciskanych pr � tów drewnianych, a teoria II-go rz � du

W przypadku wysokich konstrukcji drewnianych o smuk
ych pr� tach i skom-
plikowanym schemacie statycznym metoda wspó
czynnika stateczno� ci ogólnej
pr� ta mo� e okaza
  si�  nieefektywna bowiem nie uwzgl� dnia ona interakcji si

osiowych i momentów zginaj� cych wywo
anych przemieszczeniami i ugi� ciami
pr� tów oraz niedok
adno� ciami wykonawczymi. W takich przypadkach bardziej
racjonalne jest podej� cie do wymiarowania oparte na analizie statycznej z wyko-
rzystaniem teorii II-go rz� du, która jest realizowana przez program RM-3D, a
szczegó
owo opisana w instrukcji u� ytkowania tego programu.

Przy zastosowaniu teorii II-go rz� du w wymiarowaniu pr� tów nale� y unikn�

podwójnego uwzgl� dnienia wp
ywu wyboczenia pr� tów konstrukcji bowiem ten
wp
yw uwzgl� dnia teoria II-go rz� du. W tym celu dla wszystkich pr� tów kon-
strukcji (zw
aszcza � ciskanych) nale� y zastosowa
  sposób wyznaczania wspó
-
czynników mmmm okre� lony mianem zadane i wyzerowa
  warto� ci tych wspó
czyn-
ników.


